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1. Dokumentacia tzemného planu zony textova cast

a) zakladné udaje

Obstaravatel:

Osoba odborne sp6sobila na obstaravanie

UPP a UPD podla §2a zakona €.50/1976 Zb.

v plathom zneni:

Spracovatel:

Riesitel'sky kolektiv:
Urbanizmus:

Doprava:

Vodné hospodarstvo:

Elektrickd energia a telekomunikacie:
PoZiarna ochrana:

Mestsky Urad Liptovsky Mikulds
Sturova 1989/41

031 42 Liptovsky Mikulas

Ing. Jan Blchac

Primator mesta Liptovsky Mikulas

Ing. arch. Tatiana Bachtikova
Preukaz o odbornej spdsobilosti reg. ¢. 319
vydany MDVaRR SR Bratislava dia 9.11.2012

Ing. arch. Milo$ Dzur, autorizovany architekt
03101 Liptovsky Mikulas

Ing. arch. Milo$ Dzur
arch. Vladimir Batik

Ing. arch. Diana Hulejova
Ing. Martin Uli¢ny

Ing. Juraj Vavro

Ing. Peter Janek

Ing. Darina GoliaSova
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b) rieSenie uzemného planu,

Uzemny pldn mesta Liptovsky Mikulas, bol schvéleny uznesenim mestského zastupitelstva Liptovsky
Mikulas ¢.115/2010 dria 16.12.2010 a jeho zavazna Cast bola vyhlasena vieobecne zavaznym
nariadenim mesta Liptovsky Mikulas ¢.7/2010/VZN dna 16.12.2010 s uéinnostou driom 1.1.2011

v zneni zmien a doplnkov.

Obstaranim Uzemného plénu zény Plostin, Liptovsky Mikulas mestska ¢ast Plostin ziska zavazny
uzemnoplanovaci dokument, ktory bude podrobnejsie stanovovat zasady a regulativy priestorového
usporiadanie a funkéného vyuzivania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického
vybavenia Uzemia pri reSpektovani zdsad ochrany prirody a tvorby Zivotného prostredia.

c) dopliujuce udaje,

Do etapy prieskumov a rozborov izemného planu zény boli premietnuté tieto zname koncepcie a
stratégie:

- UPN VUC ZK

- UPN-O Liptovsky Mikulas v zmysle Zmien a doplnkov

- Regionalny Uzemny systém ekologickej stability (RUSES) okresu Liptovsky Mikulds

- podklady ochrany prirody o chranenych uzemiach.

ZAMERY NA ROZVOJ UZEMIA:

rozvoj byvania a obcianskej vybavenosti

rozvoj Sportovo rekreacnej funkcie

rozvoj infrastruktury (doprava, zasobovanie Gzemia energiami)
ochrana prirodnych a kultdrnych hodnét

Zadanie bolo vypracované na zaklade Prieskumov a rozborov v aprili 2016.
Zadanie bolo schvalené Uznesenim ¢. 114/2016 z MsZ 18.11.2016.
Varianty nie st predmetom rie$enia UPN-Z Plo&tin.

d) dokladova ¢ast

sa po skonceni prerokovania ndvrhu prilozi k dokumentdcii o prerokdvani.
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2. zakladné udaje tzemného planu zony

a) hlavné ciele a ulohy, ktoré plan riesi,

Ciefom Uzemného planu zény je vypracovat Uzemno-planovaciu dokumentdciu na reguldciu zastavby
vymedzeného nezastavaného Uzemia a ziskat optimalne urbanistické riesenie pre dobudovanie pléch
pre byvanie, obc¢iansku a Sportovu vybavenosti podla poZiadaviek stanovenych v zavaznej Casti
uzemného planu mesta Liptovsky Mikulas pre tato lokalitu.

V rie§enom tUzemi UPN-Z Plotin dochadza ku stretu zaujmov Gzemia polnohospodarsky vyuzivanych
ploch a krajinnej zelene a planovanej vystavby podfa UPN-O Liptovsky Mikuld$. Navrhované riedenie
prezentuje viziu, ako zosuladit podporu a rozvoj byvania a cestovného ruchu v oblasti a ochranu
pbévodnych prirodnych hodnot.

1. Rozsirenie dopravnej a technickej infrastruktiry na zaklade poZiadaviek na byvanie, obciansku
a Sportovl vybavenost a zohladnenie morfoldgie terénu.

2. Nova vystavba na Uzemi polnohospodarsky vyuzivanych ploch a krajinnej zelene, a jej vhodné
zaclenenie do okolia.

3. Riesenie parkovania

4. RieSenie prepojenia ploch existujlcej Sportovej vybavenosti (ihrisko) a navrhovanej plochy pre
byvanie v blizkosti toku Plostinky a Cisticky odpadovych vod.

5. Zohladnenie ochrannych pasiem.

6. Archeologicka lokalita v tesnej blizkosti rieSeného Uzemia a potencidlne ohrozenie pamiatkovych
hodnot

7. Zohladnenie poZiadaviek na ochranu prirody a reSpektovanie lokalneho biokoridoru.

8. Zosuvné Uzemie nevhodné na vystavbu

b) vyhodnotenie doterajsieho tzemného planu zdny, ktory
obsahuje riesené uzemie, ak existuje,

Na rieSené uzemie dosial nebol spracovavany uzemny plan zény.

c¢) udaje o sulade rieSenia tzemia so zadanim,

Navrh UPN-Z Plostin bol vypracovany v sulade s Uzemnym planom mesta Liptovsky Mikulas, ktory bol
schvéleny uznesenim mestského zastupitelstva Liptovsky Mikulads ¢.115/2010 dria 16.12.2010 a jeho
zavazna Cast bola vyhlasend vSeobecne zavaznym nariadenim mesta Liptovsky Mikulds ¢.7/2010/VZN
dria 16.12.2010 s u¢innostou driom 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov.

Navrh UPN-Z Plostin napliia potrebu ziskania podrobnej$ej izemnoplédnovacej dokumentécie

v zmysle &l. 4.2. VZN & 7/2010 ,VYMEDZENIE CASTI MESTA LIPTOVSKY MIKULAS, PRE KTORE JE
POTREBNE OBSTARAT A SCHVALIT UZEMNY PLAN ZONY“ je mozné pre dand lokalitu pre potreby
podrobnejsieho usmernenia Uzemného rozvoja obstarat Uzemny plan zény.

Navrh dzemného planu zény Plostin je vypracovany v sulade so schvalenym zadanim. Zadanie bolo
schvélené na zasadnuti mestského zastupitelstva mesta Liptovsky Mikulds Uznesenim €. 114/2016

z MsZ 18.11.2016. RieSenym Uzemim Uzemného planu zdny je vymedzené Uzemie podla grafickej
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Casti schvaleného uzemného planu mesta Liptovsky Mikulas, katastralne Uzemie Plostin, ktoré bude
spresnené geometrickym planom.
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3. RieSenie uzemného planu zény

A) vymedzenie hranice rieSeného uzemia

Riesené Uzemie je vymedzené hranicou ,rieSené Uzemie pre Uzemny plan zény Plostin“ . Rozloha
takto ohranic¢eného lGzemia je 71,3662 ha. Nachadza sa v nadmorskej vyske v rozmedzi 590 az 640
m.n.m. RieSené Uzemie je pristupné z cesty lll. triedy ¢. 2333 v severovychodnej Casti rieSeného
Uzemia.

Riesené Uzemie je vymedzené hranicou podla obrazku ¢.1.
“ \‘\, / "‘\‘\ . ‘.\\

~

© o ® RIESENE UZEMIE PRE ,UZEMNY PLAN ZONY PLOSTIN“

B) opis rieSeného Uzemia,

Katastralne Uzemie Plostin sa rozklada medzi vrchmi Rohacka, Jamy (731 m.n.m.), Plostin (710,5
m.n.m.) a Tretiny (675,9 m.n.m.), na vychode hranici s mestskou ¢astou Ilanovo, na zapade

s Demanovou.

Celkova vymera katastralneho Uzemia Plostin je 456,2271 ha. Zastavané Uzemie obce k 1.1.1990
predstavuje 41,6007 ha, t.j. 9,11% z celkovej plochy katastralneho Uzemia. Zastavané plochy

a nadvoria maju rozlohu 23,2928 ha, t.j. 5,10% z celkovej plochy katastrdlneho uzemia.

C) vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavaznych casti tzemného planu

obce,
&.2

2.1 ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO VYUZIVANIA UZEMIA v zmysle

VSeobecného zavizného nariadenia Liptovsky Mikulads €.7/2010/VZN zo diia 16.12.2010 v platnom zneni

Regulativy priestorového usporiadania

Intenzita vyuZitia a priestorového usporiadania Uzemia mesta je v Uzemnom plane mesta Liptovsky Mikulds regulovana

stanovenim Indexu zastavanej plochy a Maximalnou vyskou zastavby.
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Vymedzenie pojmov pre ucely uplatnenia navrhnutej regulacie
-v zmysle VSeobecného zavazného nariadenia Liptovsky Mikulas ¢.7/2010/VZN zo diia 16.12.2010 v platnom zneni

¢l.3

3.1 URCENIE PRIPUSTNYCH, OBMEDZUJUCICH ALEBO VYLUCUJUCICH PODMIENOK NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH A INTENZITU ICH VYUZITIA

Funkéné vyuZitie Uzemia je regulované s podrobnostou na urbanisticky blok s uréenim prevladajiceho, pripustného a
nepripustného funkéného vyuzitia.

Prevladajuce funkcné vyuZitie vyjadruje z hladiska navrhovaného riesenia optimalne vyuZitie Uzemia.

Pripustné funkéné wvyuzitie zahffia funkcie, ktoré mozu byt alternativou k prevladajucemu funkénému vyuZitiu, kedze
nie je predpoklad ich negativneho vplyvu na prostredie.

Nepripustné funkéné vyuZitie zahffia funkcie, ktoré by mohli nevhodne pdsobit na prostredie a preto je ich umiestnenie
v danom Uzemi zakdzané.

Charakteristika funkéného vyuZitia Gzemia podla jednotlivych typov:
Obytné tzemie s prevahou rodinnych domov

ZmieSané Uzemie s prevahou obcianskej vybavenosti

Zmiesané Uzemie s prevahou zariadeni pre Sport a rekredciu
Uzemie zariadeni a areélov polnohospodarskej vyroby

Uzemie polnohospodarsky vyuzivanych pléch a krajinnej zelene
Vyhradené Gzemie zahradkarskych a chatovych osad
Vyhradené tzemie zariadeni nadradenych systémov Ti
Vyhradené tizemie pohrebiska

Vyhradené tizemie pozemnych komunikacii

Vyhradené uzemie parkovo upravenej zelene

Vodné plochy a toky

Sprievodna zelen vodnych tokov

Funkéné vyuZitie Gzemia je definované v zmysle VSeobecného zaviazného nariadenia Liptovsky Mikulas ¢.7/2010/VZN zo dfia
16.12.2010 v platnom zneni

3.2 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

V stlade s navrhovanou koncepciou funkéného a priestorového usporiadania:

- preferovat rozvoj $portovo-rekreacnych aktivit vo vazbe na existujlice zariadenia

- zdkladnu obdiansku vybavenost sliziacu pre obyvatelov mesta situovat v pesej dostupnosti obytnych tzemi
- pri lokalizacii zariadeni ob¢. vybavenosti zohladnit ich naroky na dopravnu obsluhu

- zariadenia verejnej administrativy a spravy lokalizovat s ohladom na ich jednoduchu dostupnost

3.3 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

Zasady a regulativy verejného dopravného vybavenia tizemia

V sulade s navrhovanou koncepciou verejného dopravného vybavenia:

- zabezpedit vybudovanie komunikaénej siete v zmysle navrhovaného rieSenia

- upresnit tvary krizovatiek v podrobnejsej dokumentacii

- podporovat rozvoj cyklistickej dopravy, budovat cyklotrasy izakladni vybavenost pre cyklistov

- re$pektovat zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdciach / cestny zakon / v zneni neskorsich predpisov

Zasady a regulativy verejného technického vybavenia izemia
V sulade s navrhovanou koncepciou verejného technického vybavenia v oblastiach:

Zasobovanie elektrickou energiou :

- nové transformadné stanice pre obsluhu rozvojovych Gzemi budovat ako murované s kabelovym privodom uloZenym v
zemi
- jestvujlce stlpové a stoZiarové transformacné stanice postupne menit na murované

10
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- nové VN rozvody v rieSenom Uzemi navrhovat uloZené v zemi

- sekundarne (NN) rozvody a domové pripojky v novej vystavbe navrhovat uloZzené v zemi.

- elektromerové rozvadzace umiestriovat na hraniciach stavebnych pozemkov tak, aby boli pristupné z verejnych
priestorov

- rozvod verejného osvetlenia komunikacii riesit ako kablovy, ulozeny v zemi

- rozvody nizkeho napétia riesit ako zemné kablové, dizka vybeikov od zdroja max. 350 m

- prelozky vedeni vykonat vzmysle zakona 251/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

Zasobovanie vodou
- zabezpedit napojenie rozvojovych Uzemi na vodovodnu siet

Odkanalizovanie

- podporovat rozsirovanie kanalizacnej siete

- zabezpecit stavby centrdlnych miestnych zachytnych melioraénych kandlov na zachyt privalovych povrchovych vod podia
podrobnejsej projektovej dokumentacie

Telekomunikacné a informacné siete

- v rozvojovych lokalitach uvaZzovat so zemnym vedenim telekomunikaénych tras
- v podrobnejsej dokumentdcii uvazovat s priestorom pre poloZenie zemnej telefénnej siete / metalickd alebo opticka siet/
ku kazdému stavebnému objektu

Zasobovanie teplom

- podporovat vyuzivanie obnovitelnych zdrojov paliv a energie na Gzemi mesta

Vodné toky a plochy

- zabezpecit Upravy vodnych tokov za ucelom zabezpedenia protipovodiiovej ochrany podla podrobnejsej projektovej
dokumentacie

3.4 ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA KULTURNOHISTORICKYCH HODNOT, OCHRANY A VYUZIVANIA
PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVARANIA A UDRZIAVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY VRATANE PLOCH ZELENE

Zasady a regulativy zachovania kulttrno historickych hodnét

- v podrobnej$ej tzemnoplanovacej dokumentacii — Gizemnom plane zény (UPN-Z) je potrebné stanovit limity a regulativy
pre vyuZitie Uzemia, ktoré budu respektovat vymedzenie ochrannych pdsiem a pamiatkovo chranenych Gzemi podla
osobitnych predpisov a budu zohladfiovat zachovanie hodnét prostredia s pamiatkovymi hodnotami pre akukolvek
stavebnu alebo inl ¢innost zasahujicu do terénu, musi byt osloveny KPU Zilina, ktorého stanovisko bude podkladom pre
ohldsenie stavenych préc, vydanie tzemného rozhodnutia a stavebného povolenia konkrétnych stavieb alebo samostatného
rozhodnutia KPU Zilina vo veci

3.5 ZASADY A REGULATIVY OCHRANY A VYUZiVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY PRiRODY A TVORBY
KRAJINY, VYTVARANIA A UDRZIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRATANE PLOCH ZELENE

Ochrana a vyuzivanie prirodnych zdrojov

- v chranenych Uzemiach, ktoré predstavuju chranené oblasti prirodzenej akumulacie vod (chranené vodohospodarske
oblasti) a ochranné pasma vodarenskych zdrojov podla zakona ¢. 64/2004 Z. z. o vodach a chranené Uzemia a ich
ochranné pasma podla zakona ¢.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, je potrebné dodrZiavat

obmedzenu formu hospodarenia na polnohospodérskej péde. V tychto Uzemiach je vhodné presadzovat organické
systémy hospodarenia s primeranou kompenzaciou pre obhospodarovatelov tychto pozemkov

- na zabezpelenie ochrany véd a ich trvalo udrzatelného vyuZivania sledovat nasledujice environmentédlne ciele:
postupné zniZovanie znedistovania prioritnymi ldtkami, zastavenie alebo postupné ukonéenie emisii, vypustania a tnikov
prioritnych nebezpeénych latok stanovenych podla zakona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a ozmene zdkona Slovenskej
narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

- zamedzit ohrozeniu povrchovych vod v désledku erézno-akumulaénych procesov
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- polnohospodarsku pédu zaberat s ohladom na prirodné podmienky rieSeného Gzemia, nenarudovat ucelenost honov
a nestazovat obhospodarovanie polnohospodarskej p6dy nevhodnym situovanim stavieb, jej delenim a drobenim

Ochrana prirody a krajiny, podpora a zabezpecenie ekologickej stability a biodiverzity

- re$pektovat a nezasahovat do vymedzenych chranenych Gzemi prirody podla zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

-v polnohospodarskej krajine vytvarat predpoklady pre zakladanie a rozvoj prvkov USES v linidch vodnych tokov a v
agrocendzach - dotvorit prvky kostry USES (biocentrd a biokoridory) formou interakénych prvkov

- uplatiiovat koncepéno-regulatné opatrenia pre zachovanie prevaine prirodzeného charakteru tokov Uzemia a
poziadavky nutnej revitalizacie sprievodnej zelene najma na ..., Plostinke, ...

- rozvojové zdmery v Uzemiach leZiacich v dotyku s Uzemiami s tretim a vy$Sim stuprfiom ochrany prirody riesit s
ohladom na elimindciu ich vplyvu na tieto chranené uzemia

Koncepcia rozvoja a starostlivosti o plochy zelene

- zachovat a udrZiavat esteticky vyznamné prirodné prvky sidla — parky a parkovo upravené plochy zelene, prirodné
prvky zaclenujuce sidlo do krajiny, ako su linie sprievodnych porastov vodnych tokov, ulicné stromoradia a
stromoradia ovocnych drevin v krajine

- formou vysadieb izolacnej a ochrannej zelene eliminovat negativne pdsobenie rusivych technickych a dopravnych
prvkov v sidle

3.6 ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Oblast ochrany kvality ovzdusia

- pouzivat zariadenia vyuZzivajice obnovitelné zdroje energie (biopalivo, slne¢nd energia, geotermalna energia,...)

- vyuzivat zariadenia na spalovanie odpadov, pouZivajuce S$etrné technoldgie a moderné odlucovacie zariadenia na
zniZovanie emisii.

Oblast ochrany kvality vod

- zabezpedit trvald Gzemnu ochranu CHVO Nizke Tatry

- venovat zvySenu pozornost ochrane vodnych zdrojov, zabezpecit rekonstrukciu a dobudovanie kanalizacii a
Cistiarenskych kapacit

Hlukova situacia

- zabezpedit spracovanie hlukovych $tudii a akénych planov na zniZovanie hluku pre naplnenie poZiadaviek platnych
legislativnych predpisov

- v podrobnejsich rieSeniach zohladnit posobenie hluku i emisnej zataZze z dopravy a v pripade potreby navrhnut
protihlukové opatrenia

- reSpektovat ustanovenia vyhldsky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotdch hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Oblast odpadového hospodarstva

- pokracovat v separovanom zbere vyuZitelnych zloZiek s cieflom zniZit mnoZstvo komunélneho odpadu

- zabezpedit nasledné vyuzitie alebo nezavadné zneskodnenie problémovych latok

- problémové latky zneskodriovat odbornou organizaciou

- biologicky rozloZitelné odpady kompostovat

3.7 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Sucasna hranica zastavaného Uzemia ijej navrhované rozsirenie su vyznacené v ,Komplexnom vykrese priestorového
usporiadania a funkéného vyuZitia Uzemia s vyznalenou zdviznou C&astou rieSenia a verejnoprospe$nymi stavbami”
Uzemného planu mesta Liptovsky Mikulds v platnom zneni.

3.8 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASEM A CHRANENYCH UZEMi PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

Limity vyuZitia Uzemia predstavuju subor predpisov (zdkon, vyhlaska a pod.) a noriem tvoriacich obmedzenia rozvoja

v Uzemi. Ich Uéelom je zabezpedit ochranu zloZiek Zivotného prostredia a systémov dopravnej a technickej infrastruktiry.
Do rieseného Uzemia z existujucich ochrannych a bezpecnostnych pasiem zasahuju ..., chranené Uzemia prirody.
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Limity vyuZitia rieSeného Uzemia viaZlce sa na zariadenia dopravnej a technickej infrastruktury:

Ochranné pasma cestnych stavieb uréuje Zdkon 135/1961 Z.z. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) § 11

Cestné ochranné pasma

Vyhlaska 35/1984, ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikacidch (cestny zakon) § 15
(3) Hranicu cestnych ochrannych pasiem urcuju zvislé plochy vedené po oboch stranach komunikacie vo vzdialenosti
- 20 metrov od osi vozovky cesty . triedy,

Ochranné pasma zariadeni elektrizaénej sustavy uréuje Zakon251/2012 Z. z. o energetike

a o0 zmene niektorych zdkonov
§36
Ochranné pasma

(1) Na ochranu zariadeni elektrizacnej sustavy sa zriaduji ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v
bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizacnej sustavy, ktory je uréeny na zabezpecCenie spolahlivej a plynulej
prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia 0s6b a majetku.

(2) Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica. Tato vzdialenost je pri napati

a) od 1 kV do 35 kV vratane pre vodite bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m, pre vodi¢e so
zakladnou izoladciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m, pre zavesené kablové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

c) od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,

(9) Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia

a) s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo
na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na
oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice,
pricom musi byt zabezpeleny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni.

Limity vyuZitia rieSeného Uzemia viaZuce sa na ochranu prirodnych prvkov

Pobreiné pozemky vodnych tokov uruje Zakon 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady
¢. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zédkon)

§49

Opravnenia pri sprave vodnych tokov

(2) Pri vykone spravy vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo zariadeni mézZe spravca vodného toku uZivat
pobrezné pozemky. Pobreznymi pozemkami v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie pri
vodohospoddrsky vyznamnom vodnom toku su pozemky do 10 m od brehovej Ciary a pri drobnych vodnych tokoch
do 5 m od brehovej ciary; pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od vzdusnej a navodnej paty hradze.

Chranené Uzemia prirody

Do rieseného Uzemia zasahuju plochy narodnych parkov Nizke Tatry .
Chrénené Uzemia su vyhlasené si v zmysle § 17 zdkona NR SR &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov.

¢lLa
4.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCELOVANIA POZEMKOV, NA ASANACIU A
NA CHRANENE CASTI KRAJINY

Plochy pre verejnoprospesné stavby

Plochy pre verejnoprospesné stavby dopravnej a technickej infrastruktury si vymedzené plochami vyhradenych uzemi
zariadeni nadradenych systémov TI, pozemnych komunikacii, doplnené samostatne vymedzenymi plochami
verejnoprospesnych stavieb vymedzujucich plochy pre Specifické zariadenia na Gzemi mesta, su vymedzené
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vyhradené Uzemia pohrebisk zahfnajuce irezervné plochy pre rozsirenie existujucich cintorinov.

Plochy na vykonanie delenia a scelovania pozemkov

Poziadavky na vykonanie delenia a scelovania pozemkov budi Specifikované podla konkrétnych potrieb na zaklade
podrobnejSej projektovej dokumenticie a vymedzené geometrickym planom, najmad v rozvojovych plochach
navrhovanych tymto Uzemnym planom.

4.2. VYMEDZENIE CASTi MESTA LIPTOVSKY MIKULAS, PRE KTORE JE POTREBNE OBSTARAT A SCHVALIT UZEMNY
PLAN ZONY

V pripade potreby podrobnejsieho usmernenia Uzemného rozvoja je mozné obstarat' podrobnejsiu Uzemnoplanovaciu
dokumentaciu (Uzemny plan zény) i pre iné lokality ako st navrhnuté v temte-Uzemnom pléne.

4.3 Z0ZNAM VEREJINOPROSPESNYCH STAVIEB

Pre uskuto¢nenie verejnoprospesnych stavieb je moiné v zmysle § 108 a néslednych paragrafov zakona ¢. 50/1976
Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni jeho neskorSich predpisov pozemky,
stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit rozhodnutim

stavebného Uradu (dalej len "vyvlastnit"). V rdmci spracovania Uzemného planu zény (UPN-Z) je moziné v jeho
riesenom Uzemi polohu verejnoprospesnych stavieb upravit podla podrobnejsieho navrhu, za predpokladu zachovania
Ucelu konkrétnej verejnoprospesnej stavby.

Verejnoprospesné stavby dopravného vybavenia
Stavby cestnych komunikacii

D1 — cestné komunikacie v rozsahu vyhradenych uzemi pozemnych komunikécii a obsluzné komunikacie rozvojovych
uzemi (vymedzené podrobnejSou dokumentaciou)
Stavby cyklistickej dopravy

DC1 — cyklistické chodniky v rozsahu vyhradenych tzemi pozemnych komunikacif

Verejnoprospesné stavby technickej infrastruktury

Zdasobovanie vodou

V1 - stavby a zariadenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej
dokumentacie

Odkanalizovanie

K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizacnej siete, v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej
dokumentacie

K2 - vedenia verejnej kanalizacnej siete, v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej dokumentacie

Verejnoprospesné stavby verejnej zelene
ZC1 —areal cintorina v rozsahu vyhradenych Uzemi pohrebiska

D) vyhodnotenie limitov vyuzitia Gzemia,

Limitom vyuZitia Uzemia je rieSenie suladu poZiadaviek urbanistického rozvoja Uzemia

s obmedzeniami reprezentujicimi iné zaujmy, napr. zaujmy ochrany prirody, ochrany Zivotného
prostredia a pod. PoZiadavky ochrany prirody a ochrany pozemkov su vyjadrené v prislusnych
Castiach dokumentdcie s tym, Ze doslo k uprednostneniu urbanistického rozvoja izemia. Limitom
vystavby su tak skutocné fyzicko-geografické pomery lokality charakterizované podmienkami pre
zakladanie stavieb a vlastny spbsob vystavby, kde je potrebné zohladriovat inZiniersko-geologické
pomery, vlastné geologické podloZie, pedologické pomery, klimatické pomery, hydrologické pomery,
nadmorsku vysku a expoziciu lokality voci svetovym stranam.
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D1) limity vyuZitia prirodnych zdrojov a potencialu tzemia

¢ v rieSenom Uzemi sa nenachddzaju zdujmy chrdnené podla banského a geologického zakona.

¢ v rieSenom Uzemi nie su evidované objekty, na ktoré by sa vztahovala ochrana lozisk nerastnych
surovin, nie su evidované staré banské diela, nie su evidované skladky odpadov.

¢ v blizkosti rieSeného Uzemia je uréené prieskumné Uzemie Paludzka — hydrogeologicky prieskum
geotermalnych vod: Ur¢ené pre TATRA SPC22 s.r.o. Roven, Podturen, s platnostou do 10.2.2020.
Prieskumné Uzemie Paludzka sa nachadza mimo rieSeného uzemia.

¢ do rieSeného Uzemia zasahuju zaregistrované zosuvy podla grafickej ¢asti. Je nutné re$pektovat
evidované svahové deformdcie (zosuvné uUzemia), ktoré su vyznacené v Uzemnopldnovacej
dokumentdcii. V predmetnom Uzemi je celkovo zaregistrovanych 5 svahovych deformadcii typu
zosUvania s réznym stupriom aktivity (2 potencidlne a 3 stabilizované). Zosuvy su situované najma
na Upatiach prilahlych svahov, kde obmedzuju dalsSie vyuzitie Uzemia. Existujluce svahové deformacie
su zaradené do rajonu nestabilnych Uzemi svysokym strednym stupriom nachylnosti Uzemia
k aktivizacii, resp. vzniku novych svahovych deformacii vplyvom prirodnych podmienok. Na sucéasny
stav existujicich zosuvov negativne vplyvaju najma klimatické faktory. Uzemie je velmi citlivé na
negativne antropogénne zasahy. V Uzemi bezprostredného okolia zaregistrovanych svahovych
deformadcii existuje moznost rozsirenia suc¢asnych zosuvov.

e zohladnit podla § 20 ods.1 geologického zakona vysledky geologickych prac, v konkrétnom pripade
vysledky inZinierskogeologického prieskumu spracované v zdverecnej sprave: Atlas map stability
svahov SR vM 1 : 50000 (Simekova, Martinéekova a kol. 2006, list 26-43 Liptovsky Mikulas)
Svahové deformacie v predmetnom Uzemi negativne ovplyviiuji moznosti vyuZitia Uzemia pre
stavebné ucely.

e vrieSenom Uzemi je radonové riziko nizke aZ stredné, podla obrazka. Vhodnost a podmienky
stavebného vyuZitia Uzemia s vyskytom stredného raddnového rizika je potrebné posudit podla
zdkona ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢. 528/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia.

PLOSTIN

March 15, 2016 01‘:JU.UUU
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¢ Chranena vodohospodarska oblast (CHVO) Nizke Tatry — vychodna ¢ast, Uzemie, ktoré svojimi
prirodnymi podmienkami tvori vyznamnu prirodzent akumulaciu véd (§ 31 zakona ¢.364/2004 Z.z.
vodny zékon), stanovena Nariadenim vlady SSR ¢.13/1987 a platné od 1.4.1987. Juzna Cast rieSeného
Uzemia (Cast Uzemia hospodarskeho dvora) spadd do tejto CHVO. Moznosti planovania a vykonavania
¢innosti v tomto Uzemi upravuje §31, odst.4 zdkona ¢.364/2004 Z.z., ktory nadobudol G¢innost
1.7.2004.

Polnohospodarstvo

V hospodarskom dvore Plostin je sdstredenad zivociSna vyroba zamerand na chov oviec. Priemerny
stav oviec na dvore je 800 kusov, z toho cca 500 kusov su bahnice, jarky, a barany. Cca 60 kusov su
jahnatd, ostatnych cca 200 kusov oviec patri sikromnym majitelom.

Na dvore sa nachddzaju 2 senniky a 4 mastale, pricom jeden zo sennikov sluzi ako letny pristreSok pre
ovce, do ktorého sa kazdy den zhanaju z pasienkov.

V slcasnosti sa vzhladom na redukciu objemu polnohospodarskej vyroby a s fnou suvisiace naroky na
rozsah vyrobnych pléch st zamery na zmenu funkéného vyu7itia tychto aredlov. V nadvrhu UPN-O
Liptovsky Mikulas su plochy polnohospodarskeho aredlu redukované v prospech obcianskej
vybavenosti

D2) ochranné pasma

Riesené uzemie je v dosahu tychto ochrannych pasiem:

e ochranné pasma v zmysle zdkona 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

e ochranné pasma pohrebiska, 50m od hranice pohrebiska, podla grafickej casti

¢ ochranné pasma vodného toku Plostinka 5m od brehovej Ciary,

e ochranné pasmo odvodnovacieho kanalu 5m od osi kanala,

e ochranné pasmo COV

D3) chranené uzemia

¢ velkoplosné chranené tzemie Ochranné pasmo NAPANT, celé rieSené Uzemie zény patri do
velkoplo$ného chraneného Uzemia ochranné pasmo Narodného parku Nizke Tatry. Plati tu 2. stupen
ochrany.

* miestny biokoridor -potok Plostinka - biokoridor prechadza cez k.u. Demanovd, Plostin,
Liptovsky Mikulads a prepdja nadregionalny biokoridor rieku Vah a nadregiondlne biocentrum
Dumbierske Nizke Tatry

D4) stavebné uzavery a iné rozhodnutia statnych organov a obci

® nie su

D5) kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia uzemia
¢ kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia reSpektuju vyssiu Uzemnopldnovaciu
dokumentdciu, ktora je v ndvrhu spodrobnend. Podrobné riesenie je v kapitole e).

D6) obmedzenia vyplyvajuce z ochrany polnohospodarskej pody a lesnej pody

Polnohospodarska poda
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* pody podla BPEJ st v rieSenom Uzemi zaradené do 5.-9. triedy kvality.
¢ respektovat zdkon ¢. 220/2004 z.z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pédy a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov,

Hydromelioracie

» v severovychodnej Casti Uzemia rieSeného v UPN-Z Plostin respektovat kryty odvodiiovaci kanal B
(evid. ¢. 5304 243 002), vratene ochranného pasma 5m od osi kanala. Kanal bol vybudovany v r. 1984
o celkovej dizke 0,208 km v ramci stavby , OP Liptovsky Mikula$“, je v sprave Hydromelioracie, $.p.

e pripadné kriZovanie komunikacii a inZinierskych sieti s odvodfiovacim kanalom je nutné navrhnut

a realizovat v zmysle ustanoveni STN 73 6961 , Krizovanie a subehy melioraénych zariadeni

s komunikaciami a vedeniami z r. 1983.

* re$pektovat na Casti rieSeného Uzemia vybudované detailné odvodnenie polnohospodarskych
pozemkov drendznym systémom neznameho vlastnika.

¢ v rieSenom Uzemi sa nachadza upravovany tok Plostinky priblizne v mieste od kriZovatky ulic Hlavna
a Rovnd po COV.

Lesny p6dny fond

¢ katastrdlne Uzemie mestskej ¢asti zasahuje do horského masivu Nizkych Tatier, podiel lesnej p6dy
predstavuje 34,74% z celkovej vymery katastralneho Uzemia.

¢ v rieSenom Uzemi sa nenachddza lesnd pbda.

D7) obmedzenia vyplyvajuce z ochrany prirody a krajiny

V pripade realizacie vystavby d6jde k trvalému zédberu pre budovy, odstavné plochy a obsluzné
komunikdcie a tym k zniZeniu celkovej plochy prirodnych a krajinnych prvkov. RozSirenie zastavanej
plochy md podporu v uz schvélenej v Gzemnoplanovacej dokumentacii vyssieho stuptia (UPN-O
Liptovsky Mikulas).

D8) obmedzenia vyplyvajtce z ochrany kultirnych pamiatok

*Plostin je mestskou ¢astou Liptovského Mikulasa. Sidlo Plostin sa nachadza v strednej Casti
Liptovskej kotliny, na Upati masivu Nizkych Tatier, v doline PloStinky. Sidlo sa nachadza juzne 3km od
mesta Liptovsky Mikulas.

*Skupinova zdstavba s Ciastocne zachovanou parceldciou a humanistickou mierkou zastavby vznikla

z pévodne potocnej zastavby. Historicky starSia zastavba je atakovana novymi formami zastavby
suvisiace] s rozvojom byvania a cestovného ruchu. Starsiu, dodnes zachovanu zastavbu tvoria
prizemné murované domy so sedlovymi strechami a stitmi orientovanymi do ulice. Mladsia zdstavba
predstavuje domy so Stvorcovym podorysom a Sikmymi valbovymi strechami a stanovymi strechami.
Poschodové domy s predzahradkou su oplotené. Nepravidelny podorys obce s viacerymi postupne sa
formujuicimi ulicami dokumentuje historicky urbanisticky vyvoj sidla. Hlavnd urbanisticka os je
situovana v smere severovychod-juhozapad. V sidle sa nenachadzaju ziadne pamiatkovo hodnotné
architektury, resp.. historicky hodnotné urbanistické subory.

eHistoria obce Plostin:

Obec Plostin sa spomina v roku 1263 pri ohraniceni majetku Liptovského Jana, neskorsie v roku 1355.
Nazov ma od pévodného majitela Ploska. Podla F. Ulicného Plostin patri k skupine najstarsich
slovenskych sidlisk v Liptove z pred 11. Storocia (Uli¢ny 2014, s. 172).
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V roku 1469 patrila panstvu Liptovsky hradok. V roku 1715 sa uvadza spolu s Ifanovom, v tomto
obdobi bol v obci mlyn a obec mala 18 darnovnikov.

V roku 1828 s Ilanovom 53 domov a 523 obyvatelov. Zaoberali sa polhohospodarstvom, chovom
oviec, povoznictvom, od 18. Storocia murarstvom. PocCetni murari od 2. Polovice 18. Storocia chodili
na prace do Budapesti.

*0d roku 1976 je Plostin sucastou mesta Liptovsky Mikulas.

Nazov sidla Plostin sa menil:

1355 Palochyn

1480 z Plosstyna

1773 Plostin

1920 Plostin, mad. Plotyn

¢ V Uzemi sa nachadzaju nasledovné narodné kultirne pamiatky (NKP) zapisané v registri
nehnutelnych kultdrnych pamiatok Ustredného zoznamu pamiatkového fondu SR, riesené tzemie ani
jeho ¢ast nie je pamiatkovym Gzemim zapisanym v registri pamiatkovych zén Ustredného zoznamu
pamiatkového fondu SR (UZPF):

evid. &. UZPF
HRADISKO — ARCHEOLOGICKA LOKALITA 2177/1-4
Aredl akropoly 2177/1
Opevnenie akropoly 2177/2
predhradie 2177/3
Otvorend osada 2177/4

Topografické vymedzenie je zobrazené modrym polygénom na obrazku nizsie, ¢. 288 (vacsi polygon):
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Tato lokalita sa nachadza mimo rieSené Uzemie.

*Na uvedenu NKP sa vztahuje ochrana vyplyvajica z pamiatkového zakona dotykajtca sa
individualnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany vyplyvajlucej z povinnosti trvalého udrziavania
vhodného prostredia kultirnej pamiatky, podla § 27 pamiatkového zakona.

VyuZivanie a prezentacia NKP su mozné len takym spo6sobom, ktory zodpoveda jej pamiatkovej
hodnote. VSeobecnou podmienkou pamiatkovej hodnoty je individudlny pristup ku kazdému objektu
NKP a jej prostrediu s ciefom zachovania ich Specifickych hodn6t, jedine¢nosti, ako aj hodnét
prostredia, do ktorého su situované.

*NKP nema vyhldsené ochranné pasmo. V zmysle § 27, ods. 2 pamiatkového zakona, je sucastou NKP
aj jej bezprostredné okolie, t.j. priestor v okruhu 10m od nehnutelnej kultirnej pamiatky. Desat
metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou kultirnou pamiatkou je stavba, alebo
desat metrov od hranice pozemku, ak nehnutelnou kultdrnou pamiatkou je pozemok. V tomto
priestore nemozno vykonavat stavebnu ¢innost sni ind ¢innost, ktord by mohla ohrozit pamiatkové
hodnoty NKP.

¢V katastralnom Uzemi obce Plostin sa nenachadza Ziadna NKP evidovana ako chranena zelen.

oV katastralnom uzemi obce Plostin sa nenachdadzaju Ziadne plochy, ktoré by boli pamiatkovymi
Uzemiami vyhldsenymi podla pamiatkového zdkona — pamiatkova zéna, resp. pamiatkova rezervacia.
eArcheologické naleziskd — topograficky vymedzené Uzemia s odkrytymi alebo neodkrytymi
archeologickymi nalezmi v povodnych nalezovych situdciach, ktoré eviduje archeologicky Ustav

v Centralnej evidencii archeologickych ndlezisk Slovenskej republiky sa na predmetom uzemi
nachdadzaju. KedZe Plostin patri k vyznamnym stredovekym osaddm, ktorych pisomné zmienky
spadaju do obdobie 13. Storocia, centrum obce topograficky vymedzené na obrazku vyssie, ¢. 321
(mensi polygodn) predstavuje dolezity archeologicky potencidl. Vymedzenie archeologického
potencialu Uzemia vychadza z historického mapovania a z historickej ortofotomapy z roku 1950.

¢ \Vzhfadom k vyssSie uvedenému, ako aj k tomu, Ze v katastri PloStina doposial nebol realizovany
systematicky archeologicky vyskum, nie je vylucené, Ze sa tu nachadzaju dalSie doposial nezndme
archeologické naleziska. Pritomnost rozsiahleho bohatého osidlenia na Rohacke a jeho zapadnom
Upati od doby bronzovej az po dobu rimsku ako aj zndme stopy osidlenia obce od stredoveku to len
potvrdzuju.

* Podla § 40 ods. 4 pamiatkového zakona a § 127 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani

a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov v pripade zistenia, resp. nerusenia
archeologickych nalezov pocas stavby musi ndlezca alebo osoba zodpovedna za vykondvanie prac

ihned ohlasit ndlez Krajskému pamiatkovému Urodu Zilina. Nalez sa musi ponechat bez zmeny a? do

obhliadky krajskym pamiatkovym dradom alebo nim poverenou odborne sp6sobilou osobou. *Do
obhliadky krajsky pamiatkovym Uradom je nalezca povinny vykonat vsetky nevyhnutné opatrenia na
zachranu nalezu, najma zabezpedit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu,
pokial i Aiom nerozhodne stavebny Urod po dohode s krajskym pamiatkovym tdradom. Podla § 40
pamiatkového zakona archeologicky nélez moze vyzdvihnut a premiestnit z pévodného miesta

a z ndlezovych suvislosti iba opravnena osoba metédami archeologického vyskumu.

¢ Polygdn vyznaceny na ortofotomape predstavuje Uzemie s archeologickym potencidlom. V pripade
akéhokolvek stavebného zameru na danom Gzemi, stavebnik je povinny poZiadat o vyjadrenie Krajsky
pamiatkovy urad Zilina a nasledne ho predloZit v Gzemnom a stavebnom konani. Krajsky pamiatkovy
Urad Zilina v zavislosti od charakteru a rozsahu stavebnej ¢&innosti na danom tGzem{ uréi podmienky
vykonania archeologického vyskumu v samostatnom rozhodnuti.

19



Uzemny plén zény Plotin, Liptovsky Mikuld$ r. 2017

¢ V k.U Plostin sa nachadza evidovana archeologicka lokalita ,Pod Rohackou” — d. halstatska, k.
puchovska. Tato lokalita sa nachadza mimo rie$eného Gzemia UPN-Z Plotin.

e - re$pektovat v blizkosti rieSeného Uzemia archeologickd lokalitu HRADISKO - narodnd kultdrna
pamiatka (NKP) zapisand v registri nehnutelnych kultdrnych pamiatok Ustredného zoznamu
pamiatkového fondu SR. Na uvedenu NKP sa vztahuje ochrana vyplyvajlica z pamiatkového zdkona
dotykajuca sa individudlnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany vyplyvajlcej z povinnosti trvalého
udrziavania vhodného prostredia kulturnej pamiatky, podla § 27 pamiatkového zakona.

NKP nema vyhlasené ochranné pasmo. V zmysle § 27, ods. 2 pamiatkového zakona, je sucastou NKP
aj jej bezprostredné okolie, t.j. priestor v okruhu 10m od nehnutelnej kultirnej pamiatky. Desat
metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou kultdrnou pamiatkou je stavba, alebo
desat metrov od hranice pozemku, ak nehnutelnou kultdrnou pamiatkou je pozemok. V tomto
priestore nemozno vykonavat stavebnud ¢innost sni ind ¢innost, ktord by mohla ohrozit pamiatkové
hodnoty NKP.

* reSpektovat § 40 ods. 4 pamiatkového zakona a § 127 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku vzneni neskorSich predpisov, v pripade zistenia, resp. narusenia
archeologickych ndlezov pocas stavby musi nalezca alebo osoba zodpovednd za vykondvanie préc
ihned ohlasit nélez Krajskému pamiatkovému drodu Zilina.

e vzhladom ktomu, Ze sa doteraz nerobil systematicky archeologicky prieskum zény Plostin, je
oprdvneny predpoklad, Ze v jeho katastri sa nachadzajui nateraz nezndme archeologické naleziska.
Preto pri akejkolvek stavebnej €innosti oslovit Krajsky pamiatkovy urad Zilina, ktorého zavizné
stanovisko, pripadne rozhodnutie bude podkladom pre vydanie tizemného a stavebného povolenia.

¢ Historické krajinné Struktury — tradicné pasienkarske formy vyuzivania krajiny (stopy terasového
usporiadania uzkopasovych poli)

Vodny tok tu predstavuje typicky prvok Uzemia a tvori prirodzent spojnicu medzi okolitou krajinou

a zastavanym uzemim.

D9. Ochrana pred povodrami

» reSpektovat vyclenienie sirkového koridoru na trasovanie odvodinovacieho kanala po parcele ¢. E-
1944/1 a susednych parcelach

e v zaujme zabezpedenia ochrany Gzemia pred povodriami musia rozvojové aktivity byt v sulade so
zakonom €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami

o reSpektovat zdkon ¢. 42/1994 o civilnej ochrane obyvatelstva

e redpektovat vyhlasku ¢ 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecdenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany

¢ reSpektovat zdkon ¢.319/2002 Z. z. o obrane SR

e vzmysle § 49 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. (Vodny zakon) a vykonavacej normy STN 75 2102 zachovat
ochranné pasmo pozdiz vodného toku Plotinka min. 5,0 m od brehovej &ary obojstranne.
V ochrannom péasme nie je pripustnd orba, stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami,
manipulacia s latkami Skodiacimi vodam, vystavba subeZnych inZinierskych sieti.

e zachovat pristup mechanizicie spravcu vodného toku k pobreinym pozemkom (bez trvalého
oplotenia) z hladiska realizacie oprav, udrzby a povodnovej aktivity.

e pokial si vodné toky v rieSenom Uzemi neupravené s prirodzenym rezimom odtoku povrchovych
vod, predmetné Uzemie nie je chrdnené na prietok Q100 — rocnej velkej vody.

¢ nakolko pre vsetky vodné toky nebol doposial uréeny rozsah inundacného Uzemia v pripade
zaujmu o vystavbu v lokalitach situovanych pri vodnych tokoch bude potrebné vypracovat hladinovy
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rezim tokov a nasledne vlastnu vystavbu situovat mimo zistené inundacné Gzemie nad hladinu Q100
e rocnej velkej vody resp. v ramci ndvrhu Uzemného pldnu zény Plostin, Liptovsky Mikuld$ stanovit
ochranu rieSeného Uzemia vodohospoddrskou stavbou, reguldciou alebo ohradzovanim vodného
toku.

e pripadnd ochranu rieSeného Uzemia musi investor zabezpelit na vlastné naklady spolu
s prislusnou projektovou dokumentaciou, ktorej suéastou bude hydrotechnicky vypocet so zistenim
hladiny pri Q100. Uvedenu projektovi dokumentéciu je nutné prerokovat a odsuhlasit so Slovenskym
vodohospoddrskym podnikom, S.p.

e vzmysle §20 zadkona €.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodhiami sa vinundaénom Uzemi nesmdu
umiestfiovat stavby vymenované tymto zakonom.

¢ zabezpedit ochranu inunda¢ného Uzemia a vytvarat podmienky:

» pre prirodzené meandrovanie vodnych tokov,

» pre spomalovanie odtoku povrchovych vod z predmetného Uzemia

» dazdové vody zo striech a spevnenych ploch pri planovanej vystavbe je potrebné v maximalnej
miere zadrzat v Uzemi (zachovat retenénd schopnost Uzemia) akumuldciou do zbernych nadrzi
a nasledne tuto vodu vyuzivat na zavlahu pozemkov, respektive kontrolovane vypustat do recipientu
po odzneni privalovej zrazky

» odvadzanie a Cistenie odpadovych vdd zrozvojovych lokalit musi zohladriovat poZiadavky na
Cistenie vod vzmysle Zakona ovodach ¢. 364/2004 Z.z. aNV SR ¢. 269/2010 Z.z., ktorym sa
ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd,

» komplexne riesit odtokové pomery v povodniach s dérazom na spomalenie odvedenia povrchovych
vod z Gzemia v sulade s ekologickymi limitmi vyuZivania Gzemia a ochrany prirody

» vytvarat podmienky a budovat protipovodriové opatrenia s dérazom na ochranu intravildnov miest
a obci

» stavby protipovodriovej ochrany je potrebné zaradit v Uzemnopldnovacej dokumentacii medzi
verejnoprospesné stavby

» vramci vyuzitia Uzemia nesmie dochadzat k vyznamnym zdsahom do rezimu povrchovych véd,
vodnych tokov a technickych diel na nich

» pripadne kriZovanie komunikacii a inZinierskych sieti s odvodfiovacim kandlom navrhnut

a realizovat v zmysle ustanoveni STN 73 6961 , Krizovanie a sibehy melioraénych zariadeni

s komunikaciami a vedeniami“ z r. 1983

D10. Zariadenie civilnej obrany

* stavebnotechnické poZiadavky na zariadenia civilnej obrany — ochranné stavby riesit

a zabezpecovat v zmysle zakona ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MV SR €. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeclenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany.

¢ v ramci projektovej dokumentiacie pre projektovanu stavbu riesit a zabezpecit ukrytie
zamestnancov a 0s0b prevzatych do starostlivosti v ochrannych stavbach — tukrytoch podla analyzy
Uzemia z hladiska moZnych mimoriadnych udalosti v stlade s § 4 vyhlasky MV SR ¢. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany.

¢ ukrytie zamestnancov a os6b prevzatych do starostlivosti riesit a zabezpecit v jednoduchych
ukrytoch budovanych svojpomocne.

- reSpektovat zdkon €. 42/1994 o civilnej ochrane obyvatelstva
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- reSpektovat vyhlasku ¢ 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecdenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany a

vyhlasku 399/2012 Z.z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky z 11. decembra 2012,

ktorou sa menf a doplifia vyhlagka Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 444/2007 Z. z.
* rieSené Uzemie nie je zaujmovym Uzemim Ministerstva obrany SR - reSpektovat zakon ¢.319/2002
Z.z. o obrane SR

D11 rieSenie zaujmov obrany statu
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju poziadavky vyplyvajlice zo zaujmov obrany Statu.
Na Uzemi katastra obce sa nenachddzaju vyhradené priestory, slizZiace ako vycvikové plochy MO SR.

D12 rieSenie stavieb uZivanych osobami s obmedzenou schopnostou pohybu

a orientacie

e redpektovat poziadavky vzmysle Vyhlasky MZP SR €.532/2002 Z.z, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobamis obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

E) urbanisticka koncepcia priestorového a funkcného usporiadania
Uzemia a funkéného vyuzitia pozemkov a urbannych priestorov a
stavieb, najma rieSenie byvania, obCianskej vybavenosti, verejnej
dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, rieSenie priestorovej
kompozicie a organizacie uzemia,

Plostin je jednou z Sestnastich mestskych ¢asti, z ktorych sa sklada mesto Liptovsky Mikulas.
Dominantou funkciou vyuzivania Uzemia je obytné Uzemie s prevahou rodinnych domov, doplnené
zariadeniami obcianskeho vybavenia a Sportu. V juznej ¢asti Gzemia je situovany areal
polnohospodarskeho druZstva. POvodne samostatnd obec si zachovala charakter vidieckeho sidla
zameraného na polnohospodarstvo.

UPN-O Liptovsky Mikuld$ v platnom zneni podporuje rozvoj obytnej zastavby. Navrhnuté st nové
plochy pre vystavbu rodinnych domov prevazne na severe a zapade su¢asného Uzemia mestskej Casti.
Aredl sucasného polnohospodarskeho druZstva je z Casti navrhnuty na vyuZitie pre zariadenia
obdianskej vybavenosti a z Casti je ponechany pre ucely polnohospodarskej vyroby. Priestor pre
kultdrno-spoloéenské akcie by mal poskytnut zrekonstruovany amfiteater a pre Sportové vyfzitie
nedaleky lyZiarsky areal.

Funkéné vyuZzivanie rieSeného Uzemia

V rieSenom Uzemi sa stretavaju tieto funkcie:

* obytné Uzemie s prevahou rodinnych domov

* zmieSané Uzemie s prevahou obcianskej vybavenosti

* zmieSané Uzemie s prevahou zariadeni pre Sport a rekreaciu
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¢ lizemie zariadeni a arealov polhohospodarskej vyroby

¢ lzemie polnohospodarsky vyuzivanych pléch a krajinnej zelene
¢ vyhradené Uzemie zahradkarskych a chatovych osad

¢ vyhradené Uzemie zariadeni nadradenych systémov ti

¢ vyhradené Uzemie pohrebiska

¢ vyhradené Uzemie pozemnych komunikacii

¢ vyhradené Uzemie parkovo upravenej zelene

¢ vodné plochy a toky

¢ Sprievodna zelen vodnych tokov

Sumarna tabulka charakteristik mestskej ¢asti Plostin

rok 2011 vyhlad na rok 2030
Rozloha zastavaného 24 ha 72 ha
uzemia
*Pocet obyvatelov 493 1148
*Pocet bytov 153 337
*Pocet domov 143 283

*7droj: $tatisticky lexikon obci Slovenskej republiky 2011, SU SR

Zaujmové Uzemia UPN-Z PLOSTIN:

UPN-Z PLOSTIN CAST "A" - SPANIE

UPN-Z PLOSTIN CAST "B" - NIZNY KONIEC
UPN-Z PLOSTIN CAST "C" - TRETINY

UPN-Z PLOSTIN CAST "D" - MEDZI LUKAMI
UPN-Z PLOSTIN CAST "E" - ZAPOTOCKOVE
UPN-Z PLOSTIN CAST "F" - ZA ULICOU

UPN-Z PLOSTIN CAST "G" - PODSADOCNE ZAHUMENICE
UPN-Z PLOSTIN CAST "H" - VYSNY KONIEC
UPN-Z PLOSTIN CAST "I" - HOSPODARSKY DVOR
UPN-Z PLOSTIN CAST "J" - PREDOVRATNICE
UPN-Z PLOSTIN CAST "K" - MALE POLE

El. rieSenie byvania

V roku 2011 Zilo v mestskej Casti spolu 493 obyvatelov, 256 Zien a 237 muzov. V predproduktivhom
veku (0-14rokov) Zilo v Plostine 47 obyvatelov, v poproduktivhom veku (65+) 85 obyvatelov,

v produktivnom veku 361 obyvatelov. Ekonomicky aktivnych bolo 259 obyvatelov, z toho 224
odchadzalo za pracou. V primarnom sektore pracovalo 21, v sekundarnom 87 a v tercidlnom sektore
pracovalo 141 obyvatelov. V Plostine bolo 163 hospoddriacich domdacnosti. Obyvanych bytov bolo
spolu 153, z toho bytov v rodinnych domoch 140.

Podla s¢itania v roku 2011 Zilo v mestskej ¢asti Plostin 493 obyvatelov v 153 bytoch.

V ndvrhu sU vymedzené Gzemia na rozsirenie funkcie byvania o celkovej rozlohe xxx ha.
Predpokladame, Ze naplnenim vsetkych rozvojovych pléch sa pocet obyvatelov sa zvysi o0 655 a
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pocet bytovych jednotiek o 184, takZe v roku 2030 mé6ze mat mestska ¢ast Plostin spolu 1148
obyvatelov v 337 bytovych jednotkach (z toho 54 bytovych jednotiek v bytovych domoch)

E2. rieSenie obcianskej vybavenosti

materska skola

Stav:

Nie je v prevadzke

V suvislosti s demografickym vyvojom obyvatelstva v meste Liptovsky Mikulds a jeho primestskych
Casti je sucasny pocet materskych $kél a ich kapacita postacujuca. V buducnosti je mozné, Ze

s rastucim poctom obyvatelov vznikne potreba novej materskej Skoly (jedna trieda) v tejto mestskej
Casti.

Zakladna skola

Stav:

Nie je v prevadzke

V suvislosti s demografickym vyvojom obyvatelstva v meste Liptovsky Mikulds a jeho primestskych
Casti je sucasny pocet zakladnych $kél a ich kapacita postacujuca. V buducnosti nepredpokladame, Ze
sa v tejto mestskej Casti obnovi potreba zakladnej Skoly.

Motlitebna

Stav:

v priestoroch byvalej skoly
Zachovanie stavu.

Klub seniorov

Stav:

Klub seniorov Plostin so sidlom Denné centrum Liptovsky Mikulas, Plostin 74.
Zachovanie stavu, zlepSovanie jestvujliceho stavu a vybavenia.

Kulttirny dom

Stav:

Kapacita 300 miest.

Zachovanie stavu, zlepSovanie jestvujliceho stavu a vybavenia.

Maloobchod, sluzby
Stav:

COOP jednota, Plostinska
Zachovanie stavu.
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Sport

Stav:

Telovychovnd jednota Snaha Plostin LM

Zachovanie stavu, zlepSovanie jestvujiceho stavu a vybavenia.

Zdravotnictvo a socialne sluzby

Stav:

Nie je v prevadzke

Narast poétu obyvatelov bude mat vplyv aj na zvySujucu sa potrebu zariadeni zdravotnickej a
socidlnej starostlivosti. Navrhované riesSenie vytvara potencialne kapacity pre nové rozvojové
plochy, ktoré v dostatocnej miere zabezpedia potreby v oblasti zdravotnicke] a socialnej
starostlivosti.

E3. rieSenie verejnej dopravnej a technickej vybavenosti

DOPRAVA

Stav:

Dopravné napojenie

Komunikacény systém mestskej ¢asti (m. ¢.) je dopravne napojeny na siet verejnych komunikacii
cestou 111/2333 — ulica Plostinska, ktora pokracuje v obci ako hlavna zberna komunikacia. Mestska
Cast je taktieZ dopravne napojend na okolité mestské casti Ilanovo a Demanova miestnymi a polnymi
komunikaciami.

Hlavny komunikac¢ny systém m. ¢. je tvoreny cestou 111/2333 - ulica Plostinska B2 MZ 8,5/50 a
miestnou komunikaciou ulica Tretiny, ktoré su zbernymi komunikaciami v predmetnom Uzemi. Tieto
komunikdcie su prepojené miestnymi komunikaciami ulica Do Krizov a Do Demanovej. Ostatné
miestne obsluzné komunikacie C sU napojené na spominané zberné komunikacie. Kategérie
miestnych komunikacii nie vzdy zodpovedaji normou stanovenym rozmerom predpisanych kategorii.
Miestne komunikacie st vybudované v prevaznej asti s krytom spevnenym Zivinym, ostatna cast
vozoviek s nespevnenym strkovym krytom.

Parkovanie
Parkovacie plochy sa nachadzaju v blizosti objektov obc¢ianskeho vybavenia — obchodné zariadenie a
dom kultury nachadzajucich sa pri ceste 111/2333.

Pesi pohyb
Pohyb chodcov v m. €. je umozneny na chodnikoch vybudovanych jednostranne pozdiz komunikacii
ulica Plostinska a ulica Tretiny. V ostatnych ¢astiach su chodci vedeni v trasach komunikacii s nizkou

intenzitou ostatnej dopravy.

Autobusova doprava
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Mestska Cast je sucastou tras mestskej hromadnej autobusovej dopravy. Autobusova doprava je vm.
¢. vedend cestou I11/2333. V trase cesty 111/2333 sa nachadzaju styri autobusové zastavky. Zastavky su
vybudované bez samostatného zastavkového pruhu.

Cyklotrasy

Uzemim mestskej ¢asti sa nachadzaju 2 trasy cyklotras. Cyklotrasy su vedené v trasach existujtcich
komunikdcii. Cyklotrasa ,,A” veduca s m.€. Ifanovo prechadza v m.¢. Plostin komunikaciami ulica
Spojovacia a nasledne ulicou Do Demanovej, ktorou pokracuje do m.¢. Demanova. V mieste
krizovania Cyklotrasy ,,A“ s cestou I11/2333 je zaciatok cyklotrasy ,B“, ktora je vedena cestou 111/2333
na juzny okraj obce, kde pokracuje lesnou cestou.

Navrh:

Dopravné napojenie

Jednotlivé navrhované urbanistické celky v rieSenom Uzemi obce budu dopravne obsluhovana
miestnymi komunikaciami nasledovnych funkénych tried a kategérii :

Urbanisticky celok A : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s chodnikmi,
resp. upokojené miestne komunikacie funkénej triedy D1 7,0/30 - D1 4,0/30.

Urbanisticky celok B : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOK 3,75/30 s krajnicami a
vyhybriou, resp. upokojené miestne komunikacie funkénej triedy D1 7,0/30

Urbanisticky celok C : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s chodnikmi

Urbanisticky celok D : miestne zberné komunikacie funkénej triedy B3 MZ 8,0/40 s chodnikmi, resp.
obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s chodnikmi.

Urbanisticky celok E, F a G : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s
chodnikmi

Urbanisticky celok H a | : obsluha Uzemia umoZnena z existujlucej komunikacnej siete
Urbanisticky celok J a K : upokojené miestne komunikacie funkénej triedy D1 7,0/30 - D1 4,0/30.

Urbanisticky celok J bude taktieZ napojeny na navrhovanu miestnu zbernd komunikaciu funkénej
triedy B3 MZ 8,0/40 nachéadzajicou sa mimo rieSeného Uzemia.

Parkovanie

Odstavovanie vozidiel v urbanisticky celkoch s individudlnou domovou zastavbou je uvazované na
pozemkom prislichajucich k jednotlivym rodinnym domom, v celkoch s obcianskou vybavenostou na
vonkajsich parkovacich plochach. Pocty parkovacich stojisk budu kapacitne navrhnuté v zmysle STN
736110.

Vstupy na pozemky budud upresnené v dalSom stupni dokumentacie — v tzemnom konani o
umiestneni stavby a v stavebnom konani pre jednotlivé stavebné objekty - v stlade s parceldciou,
ktord vyplyva z majetkovo-pravnych vztahov v Uzemi.
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Chodnik bude vybudovany na trovni vozovky v miestach, kde nebude mozné urdit vjazd na pozemok.
Vjazd na pozemok z miestnej komunikacie navrhovat cez chodnik v zmysle STN 736110.

Autobusova doprava

V navrhu su doplnené dve zastdvky medzi blokmi D1 a D2 pre navrhované dopravné napojenie
Plostin- Demanova. Existujuce zastdvky mestskej hromadnej dopravy su postacujlce z hladiska pesej
dostupnosti v ramci sidla do 10 minut.

ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Stav:

Obec Plostin je v sucasnej dobe zdsobovana elektrickou energiou z odbocky vzdusnej 22 kV VN linky
€.1360. Prenos elektrickej energie je prevadzany v jednej napatove] trovni 22 kV vzdusnym
rozvodom. Distribuc¢na siet trafostanic 22/4,4 kV je zasobovana vzdusnou 22 kV linkou €. 1360.
Potreba elektrickej energie je zabezpecovana z distribu¢nych trafostanic 22/0,4kV v pocte 5

v intravildne obce. Napdjanie trafostanic je rieSené prevazne vybezkami z hlavnej linky. Napajanie
odbernych miest je rieSené zo vzdusného NN vedenia. Spotreba elektrickej energie sa deli medzi
rodinné domy, bytové domy, polnohospodarske prevadzky, drobné prevadzky a objekty obcianskej
vybavenosti. Vykurovanie objektov a priprava teplej vody je zabezpecovana elektrickou energiou
alebo pevnym palivom.

Rozvodna sustava:
VN 3ACS50Hz 22kV/IT
NN 3/PEN AC 50 Hz, 400/230V / TN-C

Ochrana pred trazom elektrickym pridom:
- Suastava VN
Ochrana pred dotykom Zivych casti podla STN 33 2301: Ochrana krytom, prekazkami, zabranou,
umiestnenim mimo dosahu
Ochrana pred dotykom neZivych ¢asti podla STN 33 3201: ¢I.9

- Sustava NN
Ochrana pred priamym dotykom podla STN 33 2000-4-41: Zakladna izolacia Zivych Casti, zabrany
alebo kryty
Ochrana pre nepriamym dotykom podla STN 33 2000-4-41: Samocinné odpojenie pri poruche,
ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie

Stupen dolezitosti dodavky el. energie:
V zmysle normy STN 34 1610 §10 107 pis. c) je elektrické zariadenie zaradené do 3. stupnia dodavky

el. energie.

Ochranné pasma v zmysle z.€. 251/2012 Z.z:.
Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti elektroenergetického zariadenia, ktory je
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urceny na zabezpecovanie jeho spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany
Zivota a zdravia osOb a majetku.

Ochranné pasmo vonkajsieho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica.
Tato vzdialenost je :

-10 m pri napati od 1 kV do 35 kV vratane, v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

-15 m pri napati od 35 kV do 110 kV vratane,

-20 m pri napati od 110 kV do 220 kV vratane,

-25 m pri napati od 220 kV do 400 kV vratane,

-35 m pri napati nad 400 kV,

-ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 1 k V do 110 k V vratane je 2 m
od krajného vodica na kazdu stranu.

Ochranné pasmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného kablu. Tato vzdialenost je :

-1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky,

-3 m pri napati nad 110 kV.

Ochranné pasma elektrickej stanice su nasledovné :

-ochranné pasmo elektrickej stanice je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo obostavanu hranicu objektu stanice,
-ochranné pasmo trafostanice
Krizovania a subeh inych sieti s elektrickymi zariadeniami a s elektrickymi vzdusnymi
a zemnymi kablovymi vedeniami je potrebné riesit v sulade so zdkonom ¢.656/2004 Z.z. a
s STN 73 6005 a STN 33 3300.

Distribucné trafostanice:

Stav:

Intravilan:

Cislo Nazov P [kVA] Poznamka
T1 1360/ts/plostin_spanie 160 -

T2 1360/ts/plostin_ihrisko 250,630 -

T3 1360/ts/plostin_k.dom 400 -

T4 1360/ts/plostin_pd 160 -

T5 1360/ts/plostin_tretiny 250 -

Spolu - 1850 -

Celkovy instalovany vykon 22 kV distribu¢nych transformatorov v katastri obce Plostin je 1850 kVA.

Navrh:

V urbanistickom navrhu vystavby sa uvaZuje s rozsirenim obytnej zastavby, obcianskou vybavenostou
a Sportu. Urbanisticka koncepcia je rozdeleny do zaujmovych Gzemi, v ktorych je navrhnutd
vybavenost vratane narastu potreby na energetickd zataz. Podla tejto zataze sa bude musiet pristupit
k rekonstrukcii jestvujucich trafostanic. Sekundarne kablové rozvody pre rozsirenie budu riesené
podla potreby napatovych pomerov priamo pri vystavbe. Podla UPN-Z PLOSTIN CAST "C" — TRETINY
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bude vybudovana nova kioskova trafostanica T6 s uvazovanym vykonom do 630kVA. Trafostanica T6
bude napojend novym zemnym vedenim z jestvujlcej trafostanice T5.

Z trafostanice T6 bude napojend v nova kioskova trafostanica T7 s uvazovanym vykonom do 630kVA.
V zdujmovych Gzemiach bude pre vykurovanie a na pripravu TUV mozné vyuzivat elektricki energiu
alebo pevné palivo. Pre vypocet narastu odberu el. energie je pocitané s instalovanym prikonom
(Stupen elektrizacie B a C v zmysle STN 33 2130. Vykurovanie a/alebo ohrev teplej vody bude
zabezpeceny elektrickymi spotrebi¢mi.)

Navrhované distribu¢né trafostanice:

Intravilan:

Cislo Nazov P [kVA] Poznamka

T1 1360/ts/plostin_spanie do 630 vyhlad
T2 1360/ts/plostin_ihrisko 250,630 -

T3 1360/ts/plostin_k.dom do 630 vyhlad
T4 1360/ts/plostin_pd 160 -
T5 1360/ts/plostin_tretiny do 630 vyhlad
T6 Cc1 do 630 navrh
T7 B1 do 630 navrh
Spolu - navrh 4190 -

Celkovy navrhovany instalovany vykon 22 kV distribu¢nych transformatorov v katastri obce Plostin je
4190 kVA.

Verejné osvetlenie sa navrhuje ako nové v rieSenom Uzemi. Rozvod verejného osvetlenia bude
vedeny podzemnymi kdblami. Verejné osvetlenie bude napojené z existujliceho osvetlenia.

PreloZky:
Prelozky vzdusnych a zemnych VN a NN rozvodov je potrebné realizovat v zmysle §45 zakona
251/2012 Z.z. (Zdkon o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov).

TELEKOMUNIKACIE

Stav:

V katastralnom Uzemi obce Plostin sa nachadza telekomunikaéné vedenie spolo¢nosti Slovak
Telekom a.s., napdjané z RSU Ifanovo. V sti¢asnosti je telekomunikaéna siet v obci Plostin na baze
metalickych kablov €.6, typu TCEPKPFLE 150 XN 0,4 a kabla ¢.7, typu TCEPKPFLE 75 XN 0,6. Kable su
poloZené popri Ucelovej komunikacii z Ilanova do Plostina po lavej strane cesty. Pred vstupom do
Plostina prechadza na pravu stranu a v Plostine kabel €.6 prechadza do prilahlych ulic po pravej aj
lavej strane od sStatnej cesty, az po PD. Hlavna trasa pokracuje po podvrte riecky Plostinka po lavej
strane Statnej cesty popri Jednote aZ po ulicu Tretiny. Tu konci kabel €.6 a kabel €.7 prechadza na lavu
stranu ulice Tretiny aZ po jej horny koniec. Druha ¢ast kable ide popri Statnej ceste po lavej strane po
posledny dom smerom na Liptovsky Mikulas. V celej hlavnej trase su poloZené 2 kusy HDPE rur,
ktoré koncia pri poslednom dome smer Liptovsky Mikulas. V odbockach ku jednotlivym domom je
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tieZ priloZzend jedna HDPE rura. Telekomunikacne sluzby v oblasti zabezpecuju hovorovu sluzbu
telefénnej siete, hovorovu sluzbu radiotelefénnej siete, sluzby textovej komunikacie, telefaxovu
sluzbu, prenosy dat, internet.

Navrh:

Podla navrhu rieenia UPN-Z PLOSTIN bude v rie$enej oblasti vybudovana nova telekomunikaénd
infrastruktira poskytujica moderné telekomunikaéné sluzby t.j. si¢asny prenos hlasu, obrazu a
internetu. Kable budu polozené popri ucelovych komunikacidch v HDPE rurach. V odbockdach ku
jednotlivym objektom bude priloZzena jedna HDPE rura.

Rozvody miestneho rozhlasu v obci budu realizované na ocelovych stipoch, na ktorych budi osadené
reproduktory. Rozvody budu vedené zemnym vedenim popri Gcelovych komunikaciach.

ZASOBOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE

Vodovod

Mestska Cast Plostin je zdsobovana pitnou a UZitkovou vodou centralne v rdmci mesta
Liptovsky Mikulas zo skupinového vodovodu (dalej len SKV) Liptovsky Mikulas v sprave Liptovske;j
vodarenskej spolo¢nosti. Vodné zdroje sa nachadzaju v Deméanovskej doline, odkial je voda po Uprave
dopravovana do vodojemu Tretiny o objeme 2 x 100 m?, 676,50/673,50 m n. m., ktorého hladina
tvori 3.tlakové pasmo SKV Litovsky Mikulds a sldZi na zdsobovanie mestskej ¢asti Plostin, ako
i okolitych mestskych ¢asti (Ifanovo, Demé&nov4, Bodice, Andice, Benice).

Systém zasobovania zostane zachovany. V sulade s UPD mesta Liptovsky Mikulds sa navrhuje
rozSirenie akumulaénych priestorov vodojemu Tretiny. Tento sa v3ak uz nachadza mimo rieSeného
uzemia.

Vodovodné potrubie je na vac$ine dizky amortizované s ¢astym vyskytom poruch,

v budicnosti je potrebné riesit jeho vymenu, pricom je potrebné v sulade s predpokladanym
rozvojom zvysit dimenzie hlavnych vodovodnych radov. V priestoroch uréenych na novu zastavbu sa
realizuje rozsirenie vodovodu. Jednotlivé jestvujuce aj novonavrhované vodovodné rady sa v rdmci
moznosti zokruhuju. V cielovom stave uvazujeme o napojeni vSetkych obyvatelov zény a vybavenosti
na verejny vodovod.

Novonavrhovana zastavba vo vyssie poloZzenych castiach zény, ktoré si mimo dosahu tlaku
podla hladiny vodojemu Tretiny, si vyZzaduje vybudovanie automatickej tlakovej stanice ATS na
zvySovanie tlaku, ktorej umiestnenie predpokladdame v blizkosti si¢asného hospoddrskeho dvora.

Ochrana vodovodu je legislativne zabezpecena ochrannymi pasmami vodovodu, ktoré
predstavuju pre priemer potrubia do 500 mm vzdialenost 1,5 m.

Potreba vody
Potreba vody pozostava z potreby vody pre bytovy fond a obc¢iansku a technickd vybavenost.
Bytovy fond 1 148 obyvatelov

Priemerna denna potreba:
Bytovy fond 1 148 o0sbdb 4 1351/0s.d 154980 1/d
Vybavenost 1148 o0sbb 4 251/os.d 28 700 1/d
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Priemerna denna potreba spolu 183 6801/d
Priemerna denna potreba: Qy=2,131/s

Maximadlna dennd potreba: Qumax = kg . Qg=1,6.2,13=3,411/s
Maximalna hodinova potreba: Qpmax = Kn - Qumax = 1,8 .3,41=6,141/s
Rocnad potreba: 183,68 . 365 = 67 043 m*/rok

Kanalizacia

Stav:

Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych véd mestskej casti Plostin je centralne v lokalnej Cistiarni
odpadovych vod Plodtin (dalej len COV). Vy¢istené odpadové vody st odvadzané do recipientu
Plostinka. Kanalizacia je jednotna na spolo¢né odvadzanie splaskovych vod a dazdovych vod z ciest
do COV s odlah¢ovanim dazdovych vad do recipientu Plostinka. Spravcom kanalizacie a COV je
Liptovska vodarenska spolocnost.

Priemer kanalizacnych sték je v rozmedzi DN 300-600 mm. Kanalizacné stoky su z beténového
potrubia, pripojky zva¢ia plastové. Potrubie je na vadiine dizky amortizované. €OV je mechanicko-
biologickd s otvorenou oxidacnou priekopou (obehova aktivacia) na Cistenie splaskovych
odpadovych vod, bez kalového hospodarstva. Ochranné pasmo COV je 50 m od okraja. COV je
amortizovana a pocas dazd'ov vykazuje hydraulické pretaZovanie.

STATISTICKE PARAMETRE Z OBDOBIA SPRACOVANIE PRIESKUMOV A ROZBOROV

Voda odkanalizovana: 16 843 m*/rok

Z toho od obyvatelov: 16 031 m*/rok

Z toho od ostatnych: 812 m*/rok

Voda &istena: 16 843 m*/rok
Dizka stokovej kanalizaénej siete: 2,4 km

Pocet kanalizacnych pripojok: 168

Pocet odkanalizovanych obyvatelov: 485

Percento odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod: 96,6%

Kapacita COV: 1,51s

Minimalny pritok v roku: 09l/s

Maximalny pritok v roku: 2,01/s

Priemerny pritok v roku: 151/s

Kvalita odpadovych véd na pritoku podla BSKs: 122,8 mg/l

Kvalita odpadovych véd na odtoku podfa BSKs: 17,6 (4,0-61,0) mg/l
Kvalita odpadovych véd na odtoku podfa CHSK: 59,6 (10,0-150,0) mg/l
Kvalita odpadovych véd na odtoku podla NL: 20,4 (5,0-86,0) mg/l
Cistiaci efekt projektovany podia BSKGs: 80%

Cistiaci efekt skutoény podla BSKs: 79,9%

Ekvivalentni obyvatelia podla BSKs projektovany stav: 600

Ekvivalentni obyvatelia podla BSKs skutocny stav: 268

Navrh:

V novonavrhovanom stave dochddza k zmene koncepcie odkanalizovania a ¢istenia odpadovych vod
mestskej Casti Plostin, na ktoru je ukoncend projekcéna priprava a vydané stavebné povolenie.
V projekte sa planuje v sibehu s jestvujicou stic¢asnou jednotnou gravitacnou kanalizaciou vybudovat
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delenu gravitaénu splagkovu kanalizaciu. Jej trasa bude obchdadzat jestvujucu COV Plostin

a v priestore medzi vodnym tokom Plostinka a $tatnou cestou viest smerom do Liptovského
Mikulasa, kde sa napoji na skupinovt kanalizaciu Liptovsky Mikulas s ¢istenim odpadovych vod v COV
Liptovsky Mikulds. Na naprojektovanu kanalizaciu sa pripoji kanalizacia pre odkanalizovanie
novonavrhovanych ploch na zastavanie. Kanalizacia z tychto novonavrhovanych ploch je zvacsa
gravitacnd, na miestach kde to sklon terénu neumoznuje sa vybuduju ¢erpacie stanice s vytlakom do
gravitacnej kanalizacie. PredbezZne sa uvaZuje so 4 ¢erpacimi stanicami splaskovych odpadovych vod
na kanalizacnej sieti.

Jestvujuca v stcasnosti jednotnd kanalizacia sa po odpojeni splaskovych vod transformuje na
dazdovi kanalizaciu. COV, tak ako ju pozname v st¢asnosti, sa zlikviduje, zrusi sa jej ochranné pasmo
s tym, Ze sa prestavia na Cistenie dazdovych vod.

V cielovom stave uvazujeme o napojeni vSetkych obyvatelov zény a vybavenosti na splaskovu
kanalizaciu. Ochrana kanalizcie je legislativne zabezpecend ochrannymi pdsmami kanalizacie, ktoré
predstavuju pre priemery do 500 mm vzdialenost 1,5 m.

Produkcia splaskovych odpadovych vod

Produkcia pozostdva z produkcie bytového fondu a obcianskej a technickej vybavenosti.
Bytovy fond 1 148 obyvatelov

Vybavenost zakladna pre 1 148 obyvatelov

Priemerna denna produkcia:

Bytovy fond 1 148 0sb6b 4 1351/os.d 154980 1/d
Vybavenost 1148 0s6b a 251/os.d 28 700 I/d
Priemerna denna produkcia spolu 183 6801/d
Priemerna denna produkcia: Qy=2,131/s

Maximalna denna produkcia: Qumax = kg .Qg=1,6.2,13=3,411/s
Maximalna hodinova produkcia: Qhmax = Kn - Qumax = 1,8 . 3,41 =6,141/s
Rocna produkcia: 183,680 . 365 = 67 043 m*/rok

Odvodnovacie kandly

Zastavana plocha mestskej Casti Plostin je v bezprostrednom kontakte s polnohospodarsky
vyuzivanymi plochami, ktoré gravituju smerom do sucasnej zastavanej plochy. Polhohospodarsky
vyuzivané plochy su zvac$a zmeliorované systémovou rurkovou drendzou. Nasledkom vyssie
uvedeného boli na odvedenie povrchovo stekajlcich vod a vod zo systémovej rirkovej drendze do
recipientu Plostinka vybudované otvorené a zatrubnené odvodrovacie kanaly.

Lokalita TRETINY

Otvoreny a zatrubneny odvodnovaci kanal v lokalite Tretiny je v nevyhovujicom stave, spdsobuje
zaplavovanie okolitych nehnutelnosti, preto sa pripravuje jeho rekonstrukcia s jeho pretrasovanim
mimo pozemky a rodinné domy, ktoré v sicasnosti zaplavuje.

V 1l.etape sa uvaZuje s otvorenym kandlom 01, ako s do¢asnou stavbou. Jej vystavba prebieha. Kanal
bude ochranovat ¢asti C2 a B4 do zacatia vystavby v ¢astiach C1 a B3.
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Po vystavbe v ¢astiach C1 a B3 uZ odvodriovaci kanal O1 podla 1.etapy strati opodstatnenost, zasype
sa a vybuduje sa ochranny odvodriovaci kanal 02 podla 2. etapy, ktory uz bude ochrarovat aj ¢asti C1
a B3. Parametre a materiadlové vyhotovenie odvodnovacich kanalov O1 a O2 budu uréené

v podrobnejsej projektovej dokumentacii. Odvodniovaci kandl nema stanovené ochranné pasmo.

Lokality ZAPOTOCKOVE a ZA ULICOU

Otvoreny a zatrubneny odvodnovaci kanal v centralnej Casti zony je tieZ v nevyhovujicom stave,
spbsobuje zaplavovanie okolitych nehnutelnosti, preto je potrebna tiez jeho rekonstrukcia. Tato je
navrhnutad tiez v dvoch etapach. V prvej pre sucasnu zastavbu ( O1) a v druhej pre cielovy stav
zastavby (02).

Vodné toky a plochy

Zaujmové Uzemie prinaleZi do povodia vodného toku Plostinka, ktory ma bystrinny charakter.

V minulosti bola realizovana na casti toku Uprava, ostatna ¢ast je v prirodzenom stave. Realizovana
Uprava a koryto v prirodzenom stave nezabezpecuju v sucasnosti kompletnu ochranu Gzemia pred
povodriami, preto sa navrhuje jeho Uprava na ochranu pred povodriami s bezpeénostou Q;ggr.
Jestvujucu prieto¢nd malud vodnu nddrz, v sucasnosti bez moznosti reguldcie odtoku, je potrebné
rekonstruovat s tym, ze by po rekonstrukcii zacala plnit tiez protipovodriovi ochranu (03)

a zachytdvala by povodriové viny smerujlce do zastavanej Casti.

Z dévodu snahy o znizenie mnoZstva vody v tokoch pocas privalovych dazdov je poziadavka

na zadrzanie dazdovych vod v Gzemi. Toto je mozné zabezpedit najma vsakovanim vody do podlozia
a jej zadrZiavanim v nadrZiach s naslednym vyuZitim na polievanie, alebo regulovanym vypustanim do
vodnych tokov. Tato poZiadavka sa bude posudzovat individualne, pri zohladneni redlnych moznosti
retencnej schopnosti podloZia, stability Uzemia vzhfadom na moZnosti zosuvov, priestorové moznosti
a mala by byt uplatinovana najma pri novych stavbach. Ochranné pasmo vodného toku je min. 5 m
merané od brehovej Ciary toku, alebo vzdusnej paty hradze.

POZIARNA OCHRANA

Vstupné podklady

Technicka sprava poziarnej ochrany bola vypracovana v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) a zdkona NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov.

Zabezpecenie stavieb vodou na hasenie poziarov
Vyhlaska MV SR ¢. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov (dalej len vyhl.
699/2004)

Zdroje vody, ktoré poskytuju vodu na hasenie poZiarov, musia byt schopné trvalo zabezpelovat
potrebu vody na hasenie poziarov najmenej po dobu 30mindt a musia mat vyhovujlice podmienky na
Cerpanie vody §4.

Zavodneny nadzemny hydrant je tvoreny stojanom nad Uroviiou terénu s pripajacou armaturou

s ovladacim ventilom a prirubami §8 pismeno 3.
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Odberné miesta musia byt viditelne oznacené ¢ervenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vzdy
pristupné pre mobilnu hasi¢skd techniku a prevadzkyschopné §8 pism. 7.

Nadzemné hydranty na vonkajSom vodovode sa navrhuju tak, aby boli umiestnené mimo poZiarne
nebezpecného priestoru poziarneho Useku najmenej 5m a najviac 80m od stavieb; ich vzajomna
vzdialenost moze byt najviac 160m. Pre stavby na byvanie a ubytovanie skupiny A sa hydranty
umiestriiuju mimo poziarneho nebezpecného priestoru najmenej 5m a najviac 200m od stavby; ich
vzajomna vzdialenost mdze byt najviac 400m.

Pristupovda komunikacia
Vyhlaska MV SR. ¢. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, v zneni neskorsich predpisov

Pristupova komunikacia podla §82 na zasah musi viest aspor do vzdialenosti 30m od stavby a od
vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah; ak pristupovd komunikacia vedie k rodinnému domu,
tato vzdialenost mdze byt najviac 50m .

Pristupova komunikacia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3m a jej Unosnost na zatazenie jednou
napravou vozidla musi byt najmenej 80kN; do trvale volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh.
Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat sirku najmenej 3,5m a vysku
najmenej 4,5m.

Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50m musi mat na konci sluckovy
objazd alebo plochu umoZiujucu otacanie vozidla.

ZASOBOVANIE PLYNOM

V katastradlnom uzemi obce Liptovsky - Mikulds - Plostin sa v sucasnosti nachadza distribu¢na
siet prevadzkovana SPP-D, ktord prechadza severnou castou lokality Plostin. Dimenzia STL
plynovodu DN 200, materidl ocel, prevadzkovy tlak 300 kPa.
Zdrojom zasobovania mesta Lipovsky Mikuld$ zemnym plynom su existujice regulacné stanice

- RS Liptovsky Mikulas, VitaliSovce vykon 1 000 m3/hod

- RS Liptovsky Mikulas, Mutnik vykon 10 000 m3/hod
SPP-D v su¢asnosti nema v rieSenom Uzemi vlastné rozvojové zamery.

V rie$enom Gzemi sa nenachadza distribu¢nd siet prevadzkovana SPP-D.V navrhu UPN-Z Plostin sa
s rozSirenim vedenia plynu neuvaZuje.

E4. rieSenie rekredcie a Sportu

Sportova vybavenost
Stav:

e futbalové ihrisko

e lyZiarsky svah Stankovo
¢ paragliding na Rohacke
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Navrh:
Zachovanie stavu, zlepSovanie jestvujliceho stavu a vybavenia.

Turistické trasy
* znacené turistické trasy v rieSenom Uzemi nie su

Cyklotrasy

Stav:

e Liptovskd magistrala

¢ Pribylina - Vlkolinec

¢ Plostin - Demanova ku kruhovej krizovatke

Zahradkarske osady

Stav:

e zdhradkarska osada pri polnohospodarskom druzstve Bobovisné
¢ zahradkarska osada Rohacka

Navrh:

Zachovanie stavu

ES. rieSenie zelene

Stav:

Verejna zelen je v mestskej Casti zastupena parkovo upravenou zelenou:
e v blizkosti obchodu premenou starého cintorina na park,

* pietne miesto s parkom na kriZzovatke ulic PloStinska a Tretiny

¢ park na krizovatke ulic Tretiny a Do krizov

* pobytova luka pri obchode

E6. rieSenie priestorovej kompozicie

Plocha je vymedzena pre umiestnenie individualnych domov, obcianskej a technickej
vybavenosti . Suéastou vymedzeného Gzemia budi obsluzné komunikacie a technickd infrastruktira
zabezpecujuce ich obsluhu.
Umiestnenie stavieb bude prihliadat na podmienky, ktoré stanovuje Vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z. Pri
architektonickom rieSeni objektov budu uplatnené individudlne vyrazové prostriedky vyplyvajice
z poziadaviek jednotlivych investorov, aviak zohladrujuce charakter vidieckeho prostredia.

E7. rieSenie organizacie Uzemia
Napojenie rieSeného Uzemia na jestvujuci komunikacny systém a technickd infrastruktaru je
uvaZované odbockami z existujucich komunikacii. Dopravna obsluha Uzemia bude zabezpecena
prostrednictvom novobudovanych miestnych komunikacii. Komunikacie budu vyuZivané pre
zmieSanu premavku motoristickej, cyklistickej a pesej dopravy podla vykresu ¢. 4
V rieSenom Uzemi v sucasnosti prechadza cyklisticka trasa (modra). Tato trasa ostane zachovana.
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F) zaclenenie stavieb do okolitej zastavby, do pamiatkovych
rezervacii, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny,

* na rieSenom Uzemi nie suU evidované pamiatkové rezervacie a pamiatkové zény.

G) urcéenie pozemkov, ktoré nemozno zaradit medzi stavebné
pozemky,

Medzi stavebné pozemky nemozno zaradit pozemky v ochrannom pasme inZinierskych sieti,
v ochrannom pasme potoka (5m od brehovej ¢iary), v ochrannom pasme cintorina podla grafickej
Casti a pozemky vyhradené pre zelen.

H) zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb s
urcenim mozného zastavania a unosnosti vyuzivania izemia,

Celkova plocha rieseného Uzemia: 71,3662 ha

Oznacenie | Vymera Koeficient Maximadlna | Koeficient | Idex

regulovane]j | regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej | podlaznej

plochy plochy (ha) zastavby ozelenenej | plochy
plochy

A 12,6904 0,30 2NP 0,20 0,45

B 12,5024 0,30 2NP 0,20 0,45

C 11,9045 0,30 2NP 0,20 0,45

D 3,1197 0,30 2NP 0,20 0,45

E 3,2266 0,30 2NP 0,20 0,45

F 2,5546 0,30 2NP 0,20 0,45

G 3,9360 0,30 2NP 0,20 0,45

H 5,2032 0,30 2NP 0,20 0,45

I 7,4102 0,30 3NP 0,20 0,55

J 2,1023 0,30 2NP 0,20 0,45

K 3,3693 0,30 2NP 0,20 0,45

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb s uréenim mozného zastavania a
Unosnosti vyuzivania Gzemia su uvedené v kapitole c) v zaviznej ¢asti UPN-Z a grafickej €asti vykresy:
€ 2a-d. vykres komplexného urbanistického navrhu rieSeného tGzemia,

€.4 a-d. hlavny vykres priestorovej a funkénej regulacie celého rieSeného tizemia na podklade
katastralnej mapy s vyjadrenim existujliceho stavu a regulovaného stavu a

€.5 a-d. vymedzenie regulovanych priestorov regulacnymi ¢iarami, urCenie zastavovacich
podmienok regulovanych priestorov a pozemkov vratane urcenia pozemkov na verejnoprospesné
stavby
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I) chranené casti krajiny,

e velkoplosné chranené tuzemie Ochranné pasmo NAPANT, celé rieSené Uzemie zony patri do velkoplosného
chraneného Uzemia ochranné pasmo Narodného parku Nizke Tatry. Plati tu 2. stupen ochrany.

* miestny biokoridor -potok Plostinka - biokoridor prechadza cez k.u. Demanova, Plostin, Liptovsky Mikulas
a prepéja nadregionalny biokoridor rieku Vah a nadregionalne biocentrum Dumbierske Nizke Tatry

J) etapizaciu a vecnu a ¢asovu koordinaciu uskutoc¢riovania obnovy,
prestavby, vystavby, asanacii, vyhlasenia chranenych casti prirody,
ochrannych pasem, zmeny vyuzitia izemia a inych cielov a uloh,

- nie je predmetom rie$enia UPN-Z

K) pozemky na verejnoprospesné stavby, stavebnu uzaveru a na

vykonanie asanacie,
Umiestnenie verejnoprospesnych stavieb je na parceldch uvedenych v zozname kap.6h .
PoZiadavky na asandciu nie su. PoZiadavky na stavebnu uzaveru nie su.

L) ndvrh zavaznej Casti.

Navrh zavaznej Casti obsahuje kapitola 6 na strane 37.

4. Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivych

pozemkoch
vid kapitola c) v zavaznej ¢asti UPN-Z.

5. doplnujuce udaje
uzemného planu zény (Ciselné Udaje, tabulky, prehlady, grafy a iné Gdaje, ktoré nie je vhodné z
dovodu prehladnosti uvadzat v rieSeni Gzemného planu zény. Tieto Udaje musia mat uvedeny zdroj.)

Rok Obyvatelstvo trvalo Zijuce Trvale obyvané
5 Ekonomicky aktivne byty
X (]
[3) Q
> ey
§ . s
c N o
> ) Q.
< =] Q 2
iy = 3 25 S
= = 1\ v O =
> o - c C S c
, 5 5 5 3 3 8 5 5 8 >
S g 2 A S8 5 £ S e £ 5
> 3 > > © & o a v T & > © ©
2001 516 268 61 131 269 33 163 152 147 143
2011 493 256 47 85 259 224 163 153 140 143
porovnanie | -23 -12 -14 -46 -10 +191 - +1 -7

Zdroj: $tatisticky lexikon obci Slovenskej republiky 2011, SU S
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V4 .o Y& 4 I s V4 ’ Vé
6. Zavazna cast Uzemného planu zony
Zavazna Cast Uzemného planu zény obsahuje presne formulovany navrh regulativov na funkéne a priestorovo homogénne

jednotky a jednotlivé pozemky vychéddzajlce zo zastavovacich podmienok na umiestfiovanie stavieb, ktoré urcuju spésob
vyuZitia Uzemia a obmedzuju, vylu€uju alebo podmierniuju umiestiovanie stavieb na pozemku.

a) regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
pozemkov a stavieb,

¢ za regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania pozemkov a stavieb povaZovat
navrhované rie$enie v UPN-Z, ktoré je dokumentované v textovej Casti a vykrese €. 2a-d. vykres
komplexného urbanistického navrhu rieSeného Gzemia, m1:1000

* reSpektovat napojenie zaujmovych Uzemi na miestne komunikacie a poZiadavky statickej dopravy v
zmysle vykresu €. 3a-d vykres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznacenim vstupov na
pozemok,

 reSpektovat navrh napojenia Uzemia na okolity infrastruktiru

e vietky siete a pripojky viest zemou

e pri rieSeni zelene uprednostriovat vysadbu pdvodnych druhov drevin

o reSpektovat Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b) regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického

vybavenia,

* Za zasady a regulativy rozvoja dopravnej a technickej infrastruktury povaZovat navrhované riesenie
v UPN-Z, ktoré je dokumentované v textovej ¢asti a vykrese €. 2 a-d. vykres komplexného
urbanistického ndvrhu rieSeného tzemia, m1:1000 a 3 a-d. vykres verejnej dopravnej a technickej
vybavenosti, m1:1000

doprava

 reSpektovat navrhovany zakladny skelet miestnych, icelovych a ostatnych komunikacii. Miestne
komunikacie navrhovat podla STN 73 6110 — Projektovanie miestnych komunikacii.

» parkovanie a odstavovanie motorovych vozidiel riesit na vlastnych pozemkoch.

¢ reSpektovat navrhovanu zdkladnu kostru pesich a cyklistickych tras a priestorov a ich vzajomné
napojenie - uvazovat s vybudovanim chodnikov pozdiz novonavrhovanych miestnych komunikaci.
 re$pektovat existujlcu trasu cesty lll. triedy a jej vyhladové Sirkové usporiadanie v zmysle STN 73
6110.

e reSpektovat cyklotrasy

vodné hospodarstvo

 zabezpecit rekonstrukciu jestvujicej vodovodnej siete
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¢ zabezpe’dit napojenie rozvojovych izemi na vodovodnu siet

» re$pektovat existujlce inZinierske siete a objekty, dodrzat ich ochranné pasma a zabezpedit k nim
bezproblémovy pristup za uUéelom pripadnych oprdv, rekonstrukcii i beznej Udrzby aj s prislusnou
mechanizaciou (nakladné automobily, stavebné stroje)

 reSpektovat zdkon o vodach ¢. 364/2004 Z.z. a prislusné normy STN 73 6822 ,Krizovanie a subehy
vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi“ a STN 75 2102 ,,Upravy riek a potokov”

kanalizacia

* pretransformovat jestvujlicu jednotnu kanalizaciu na dazdovu kanalizaciu

* zabezpetit prestavbu jestvujicej COV Plostin na Cistenie dazdovych vod

e zabezpedit rekonstrukcie jestvujucich a stavby novych centralnych miestnych zachytnych
melioraénych kanalov na zachyt privalovych povrchovych vod podla podrobnejSej projektovej
dokumentiacie

* respektovat spbdsob odkanalizovania splaskovych véd Gzemia s napojenim na kanalizaciu Mesta
Liptovsky Mikulas v zmysle vykresu €. 3a-d. vykres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s
vyznacenim vstupov na pozemok.

e odvadzanie a Cistenie odpadovych vod zrozvojovych lokalit musi zohladnovat poZiadavky na
Cistenie vod vzmysle Zakona o vodach ¢. 364/2004 Z.z. vzneni poslednych zmien a NV SR ¢&.
269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd v zneni
poslednych zmien.

elektrifikacia

 reSpektovat navrh rozvoja v nadvaznosti na planovany rozvoj pléch byvania, obéianskej vybavenosti
a Sportovej vybavenosti podla vykresu €. 3a-d. vykres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s
vyznacenim vstupov na pozemok.

» reSpektovat spdsob zasobovania elektrickou energiou s vyuzitim vSetkych energetickych zariadeni,
ktoré su technicky a kapacitne dostatocne dimenzované pre dodavku elektrickej energie;

* respektovat ochranné pasma elektrizacnej sustavy

» vysoké napatie - pripojky na trafostanice v zastavanej Casti riesit ako zemné kablové.

» trafostanice riesit ako kioskové do 630 kVA.

* nizke napitie — rozvody riedit ako zemné kablové, dizka vybezkov od zdroja max. 350 m.

* nové odberné miesta je mozné napojit len zo zariadenia vo vlastnictve SSE—D a.s.

¢ v predmetnej lokalite sa nachadzaju podzemné aj nadzemné vedenia v sprave SSE-D, a.s. od
ktorych je potrebné pri vystavbe dodrzat ochranné pasmo. V pripade poziadavky na prekladku
energetickych zariadeni je potrebné tieto riesit vzmysle zdkona ¢. 251/2012 Z.z. § 45 ,PreloZka
elektroenergetického rozvodného zariadenia®, v ktorom sa uvadza:

Prelozkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na uUcely tohto zdkona je premiestnenie
niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

Naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradit ten, kto
potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto
potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak. Prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia
vykondva prevadzkovatel sustavy alebo za podmienok nim uréenych aj ind opravnend osoba.
Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni.
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plynofikacia

Vo vymedzenom Uzemi zény Plostin, Liptovsky Mikulds sa plynarenské zariadenia vcitane ich prislusenstva
(napr. zariadenia katédovej ochrany) nenachdadzaju.

V rieSenom Uzemi sa nerealizuje a ani nepripravuje realizacia vystavby plynarenskych zariadeni.

telekomunikacné vedenia

¢ zabezpecdit v nadvaznosti na planovany rozvoj pléch byvania, obcianskej vybavenosti a Sportovej vybavenosti
telekomunika¢né vedenie podla vykresu €. 3a-d. vykres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s
vyznacenim vstupov na pozemok..

* reSpektovat kable dialkovej siete v rieSenom Uzemi.

e umoznit rozsirenie miestnej telefénnej siete

e trasy novych a rekons$truovanych rozvodov MTS i nadradené rozvody riesit systémom podzemnych vedeni v
zmysle vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.

c) regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch,
urbannych priestorov s ur¢enim zastavovacich podmienok,

¢ za regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s ur¢enim zastavovacich
podmienok povazovat navrhované riedenie v UPN-Z, ktoré je zdokumentované v textovej ¢asti a vykresoch:

- ¢.4a-d hlavny vykres priestorovej a funkénej regulacie celého rieSeného tzemia na podklade katastralne;j
mapy s vyjadrenim existujuceho stavu a regulovaného stavu, m1:1000

- €. 5a-d vymedzenie regulovanych priestorov regulacnymi ¢iarami, urcenie zastavovacich podmienok
regulovanych priestorov a pozemkov vratane urcenia pozemkov na verejnoprospesné stavby vykres
komplexného urbanistického navrhu rieSeného tzemia, m1:1000

ZASTAVOVACIE PODMIENKY

c1) umiestnenie stavby na pozemku

umiestnenie stavby na pozemku a urcenie polohy stavby na pozemku, najma vymedzenie hranice na
umiestnenie stavby, uli¢nej a stavebnej &iary, stanovenie hibky, 3irky a vysky zastavania (podlaZnosti) vo vztahu
k drovni terénu a napojenia stavby na moznosti pristupu z miestnej komunikacie alebo ucelovej komunikacie, k
hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného technického vybavenia Uzemia, k existujicim stavbam
a plocham zelene

* Pre regulovanie umiestnenia stavieb je zavaznym dokumentom vykres €. 4 a-d. hlavny vykres
priestorovej a funkénej reguldcie celého rieSeného Gzemia na podklade katastralnej mapy s
vyjadrenim existujticeho stavu a regulovaného stavu, m1:1000

* stavebné Ciary (stavebna Ciara, ustipena stavebna ciara, uli¢na ciara) sa vztahuju na vystavbu so
vstupom z prislusnej komunikacie

¢ lizemie je rozdelené na urbanne priestory A,B,C,D,E,F,G,H,1,J,K.

¢ osadenie objektov v Uzemi je vyhradené uli¢nou a stavebnou ciarou v zmysle grafickej ¢asti

¢ urcenie moznej polohy jednotlivych objektov, ulicné a stavebné Ciary su vymedzené v jednotlivych
regulacnych celkoch v zmysle grafickej casti
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» akceptovat vysky objektov podla kapitoly c5), Groveri 0,000 = Uroveri podlahy 1. NP

¢ v Uzemi nebudu uplatnené Ziadne stavby ako dominanty.

¢ je pripustné umiestnit len reklamné stavby a iné zariadenia, ktorych funkciou je Sirenie reklamnych,
propagacnych, naviga¢nych a inych informacii viditelnych z verejnych priestorov, upevnené o budovu

¢ je zakazané umiestnit reklamné stavby a iné zariadenia, ktorych funkciou je Sirenie reklamnych,
propagacnych, naviga¢nych a inych informacii viditelnych z verejnych priestorov na samostatne stojacich
nosicoch (billoboardy, bigboardy, reklamné stoziare...) okrem totemov umiestnenych v areali prislusnych
prevadzok a okrem informacného systému mesta Liptovsky Mikulas.

¢ umiestfiovat reklamné stavby je mozné len podla VZN ¢. 3/2017 mesta Liptovsky Mikulas zo dna 22.6.2017
e odstupy stavieb musia respektovat Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie

c2) intenzita zastavania

intenzita zastavania, pripustnost a nepripustnost zastavania podla druhu stavieb a ich Ucelového vyuZitia,
najma rozsah a miera stavebného vyuzitia vyjadrena koeficientom zastavanosti, indexom podlaznosti,
koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vratane nezastavanych ploch na pozemku a limitmi podla
druhu stavby,

Celkova plocha rieseného Uzemia: 71,3662 ha
+0,000 navrhovanych stavieb (Uroven podlahy 1.NP) mdze byt maximalne 0,8m nad terénom.

Intenzita zastavania
Funkcné plochy v rieSenom Gzemi sa delia na:

Al-A7, B1-B8, C1-C3, D1-D3, Rodinné domy

E1-E3, F1, G1-G3, H1-H7, J1-

J3,K1

11-12 Zariadenia s prevahou obcianskej vybavenosti

SR Zariadenia pre Sport a rekredciu

sp Pobytova lika

HD Zariadenia a arealy polnohospodarskej vyroby

2z Zahradkarske a chatové osady

Tl Zariadenia technickej infrastruktiry a ochranné pasma sieti Tl
P Pohrebisko

C Pozemné komunikacie

Vv Vodné plochy a toky

FAY Parkovo upravena zelen

Z0 Sprievodnd a ochranna zelen, zelen vodnych tokov

CAST "A" - SPANIE

Oznacenie Vymera Koeficient Maximdlna Koeficient Koeficient Index

regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych

nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy

Al 18127 0,30 2NP 0,20 12 0,45

A2 8099 0,30 2NP 0,20 12 0,45
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A3 9829 0,30 2NP 0,20 12 0,45
A4 17588 0,30 2NP 0,20 12 0,45
A5 24588 0,30 2NP 0,20 12 0,45
A6 10691 0,30 2NP 0,20 12 0,45
A7 10165 0,30 2NP 0,20 12 0,45
CAST "B" - NIZNY KONIEC
Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index
regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych
nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy
B1 6221 0,30 2NP 0,20 12 0,45
B2 22333 0,30 2NP 0,20 12 0,45
B3 7937 0,30 2NP 0,20 12 0,45
B4 21485 0,30 2NP 0,20 12 0,45
B5 8331 0,30 2NP 0,20 12 0,45
B6 15790 0,30 2NP 0,20 12 0,45
B7 31801 0,30 2NP 0,20 12 0,45
CAST "C" - TRETINY
Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index
regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych
nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy
C1 24861 0,30 2NP 0,20 12 0,45
C2 64400 0,30 2NP 0,20 12 0,45
Cc3 8530 0,30 2NP 0,20 12 0,45
CAST "D" - MEDZI LUKAMI
Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index
regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych
nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy
D1 17226 0,30 2NP 0,20 12 0,45
D2 6177 0,30 2NP 0,20 12 0,45
D3 3638 0,30 2NP 0,20 12 0,45
CAST "E" - ZAPOTOCKOVE
Oznacenie Vymera Koeficient Maximdlna Koeficient Koeficient Index
regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych
nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu ploch
plochy
El 12608 0,30 2NP 0,20 12 0,45
E2 14409 0,30 2NP 0,20 12 0,45
E3 1903 0,30 2NP 0,20 12 0,45

CAST "F" - ZA ULICOU
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Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index

regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych

nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy

F1 16354 0,30 2NP 0,20 12 0,45

F2 5566 0,30 2NP 0,20 12 0,45

CAST "G" - PODSADOCNE ZAHUMENICE

Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index

regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych

nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy

Gl 5404 0,30 2NP 0,20 12 0,45

G2 6008 0,30 2NP 0,20 12 0,45

G3 23110 0,30 2NP 0,20 12 0,45

CAST "H" - VYSNY KONIEC

Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index

regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych

nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy

H1 20577 0,30 2NP 0,20 12 0,45

H2 16474 0,30 2NP 0,20 12 0,45

H3 5035 0,30 2NP 0,20 12 0,45

H4 2360 0,30 2NP 0,20 12 0,45

H5 2445 0,30 2NP 0,20 12 0,45

H6 3823 0,30 2NP 0,20 12 0,45

H7 1318 0,30 2NP 0,20 12 0,45

CAST "I" - HOSPODARSKY DVOR

Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index

regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych

nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu ploch
plochy

11 17267 0,30 3NP - 16 0,55

12 6297 0,30 3NP - 16 0,55

CAST "J" - PREDOVRATNICE

Oznacenie Vymera Koeficient Maximalna Koeficient Koeficient Index

regulova- regulovanej | zastavanosti | vyska minimalnej stavebného | podlaznych

nej plochy plochy (m?) zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy

J1 5679 0,30 2NP 0,20 12 0,45

J2 8919 0,30 2NP 0,20 12 0,45

J3 1243 0,30 2NP 0,20 12 0,45
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CAST "K" - MALE POLE

Oznacenie Vymera Index Maximalna Koeficient Koeficient Index

regulova- regulovanej | zastavanej vyska minimalnej stavebného | podlaznych

nej plochy plochy (m?) | plochy zastavby ozelenenej objemu pléch
plochy

K1 24267 0,30 2NP 0,20 16 0,45

Koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.

Index podlaznych pléch je pomer medzi plochou nadzemnych podlaZi a plochou pozemku.

Koeficient stavebného objemu udava, kolko m3 stavby je pripustnych umiestnit na 1 m2 plochy pozemku.

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb s uréenim mozného zastavania a

Unosnosti vyuZivania Gzemia su uvedené v kapitole c) v zaviznej ¢asti UPN-Z a grafickej €asti vykresy:

€ 2 a-d. vykres komplexného urbanistického navrhu rieSeného uzemia,

€.4 a-d. hlavny vykres priestorovej a funkénej regulacie celého rieSeného Gzemia na podklade

katastralnej mapy s vyjadrenim existujliceho stavu a regulovaného stavu a

€.5 a-d. vymedzenie regulovanych priestorov regulacnymi ¢iarami, ur€enie zastavovacich

podmienok regulovanych priestorov a pozemkov vratane uréenia pozemkov na verejnoprospesné

stavby
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c3) pripustnost architektonického riesenia

pripustnost architektonického rieSenia stavieb najma z hladiska zachovania charakteru existujlcej zastavby,
napr. stavebny sloh, tvaroslovie, sklon strechy, pouZitie niektorych stavebnych vyrobkov, druh oplotenia,
Zhrnutie v kapitole c5)

c4) opis dopravného a technického riesenia

opis dopravného a technického riesenia a pripustnost pripojenia na verejné dopravné a technické vybavenie
uzemia s uvedenim jeho kapacity, najma trasovanie a rozmerové parametre liniovych stavieb verejnej
dopravnej technickej vybavenosti, vratane napojenia na pozemok s uréenim spésobu odvozu alebo
zneSkodnenia odpadu,

DOPRAVA

¢ Jednotlivé navrhované urbanistické celky v rieSenom Uzemi obce budu dopravne obsluhovana
miestnymi komunikaciami nasledovnych funkénych tried a kategérii :

¢ Urbanisticky celok A : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s chodnikmi,
resp. upokojené miestne komunikacie funkénej triedy D1 7,0/30 - D1 4,0/30.

» Urbanisticky celok B : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOK 3,75/30 s krajnicami a
vyhybniou, resp. upokojené miestne komunikacie funkénej triedy D1 7,0/30

¢ Urbanisticky celok C : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s chodnikmi

e Urbanisticky celok D : miestne zberné komunikacie funkénej triedy B3 MZ 8,0/40 s chodnikmi, resp.
obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s chodnikmi.

¢ Urbanisticky celok E, F a G : miestne obsluzné komunikacie funkénej triedy C3 MOU 6,5/30 s
chodnikmi

¢ Urbanisticky celok H a | : obsluha Gzemia umoznena z existujucej komunikacénej siete

¢ Urbanisticky celok J a K : upokojené miestne komunikacie funkénej triedy D1 7,0/30 - D1 4,0/30.

¢ Urbanisticky celok J bude taktieZ napojeny na navrhovanu miestnu zbernud komunikaciu funkénej
triedy B3 MZ 8,0/40 nachadzajlicou sa mimo rieSeného Gzemia.

¢ Odstavovanie vozidiel v urbanisticky celkoch s individualnou domovou zdstavbou je uvazované na
pozemkom prislichajucich k jednotlivym rodinnym domom, v celkoch s ob¢ianskou vybavenostou na
vonkajsich parkovacich plochach. Pocty parkovacich stojisk budu kapacitne navrhnuté v zmysle STN
736110.

* Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5m a vysku
najmenej 4,5m. Vstupy na pozemky budu respektovat majetkovopravne vztahy v dzemi.

ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

 zabezpecit rekonstrukciu jestvujucich trafostanic T1, T3, T5

o v Casti "C" — TRETINY vybudovat novu kioskova trafostanicu T6 s uvazovanym vykonom do 630kVA.
Trafostanica T6 bude napojena novym zemnym vedenim z jestvujucej trafostanice T5.

e v &asti "B" — NIZNY KONIEC vybudovat novu kioskova trafostanicu T7 s uvazovanym vykonom do
630kVA. Trafostanica T7 bude napojena novym zemnym vedenim z jestvujuce] trafostanice T6.

* Rozvod nového verejného osvetlenia viest podzemnymi kablami. Verejné osvetlenie napojit z
existujuceho osvetlenia.

¢ Prelozky vzdusnych a zemnych VN a NN rozvodov je potrebné realizovat v zmysle §45 zdkona
251/2012 Z.z. (Zakon o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov).
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TELEKOMUNIKACIE

¢ vybudovat novu telekomunikac¢na infrastruktira poskytujica moderné telekomunikaéné sluzby t.].
sucasny prenos hlasu, obrazu a internetu. Kable budu poloZené popri Ucelovych komunikdciach

v HDPE rurach. V odbockach ku jednotlivym objektom bude prilozena jedna HDPE rura.

« Rozvody miestneho rozhlasu realizovat na ocelovych stipoch, na ktorych budi osadené
reproduktory. Rozvody budu vedené zemnym vedenim popri tucelovych komunikaciach.

ZASOBOVANIE VODOU

e zachovat systém zdsobovania Uzemia vodou a v stlade s UPD mesta Liptovsky Mikulas rozsirit
akumulacéné priestory vodojemu Tretiny. Tento sa nachddza mimo rieSeného Uzemia.

« zabezpetit vymenu vodovodného potrubia na va&ine dizky, pricom je potrebné v stlade

s predpokladanym rozvojom zvysit dimenzie hlavnych vodovodnych radov.

e v priestoroch uréenych na novu zastavbu realizovat rozsirenie vodovodu. Jednotlivé jestvujuce aj
novonavrhované vodovodné rady zokruhovat. V cielovom stave sa uvaZzovat o napojeni vietkych
obyvatelov zény a vybavenosti na verejny vodovod.

 zabezpecit vybudovanie automatickej tlakovej stanice ATS na zvySovanie tlaku v blizkosti si¢asného
hospodarskeho dvora pre vyssie poloZzené Casti zony, ktoré si mimo dosahu tlaku podla hladiny
vodojemu Tretiny

 reSpektovat ochranné pasma vodovodu, ktoré predstavuju pre priemer potrubia do 500 mm
vzdialenost 1,5 m od vonkajsieho obrysu na obidve strany.

* re$pektovat existujlice vodovodné potrubia (vratane ich ochrannych pasiem). Ku vietkym
potrubiam musi byt zabezpedeny pristup pre pracovnikov LVS i s prislusnou mechanizaciou na
zabezpecenie spol‘ahlivej funkcie kanalizacie (Udrzba, opravy ...).

ODKANALIZOVANIE

¢ v sibehu s jestvujucou sicasnou jednotnou gravitacnou kanalizaciou vybudovat delent gravitacnu
splagkovu kanalizaciu. Jej trasa bude obchdadzat jestvujicu COV Plostin a v priestore medzi vodnym
tokom Plostinka a $tatnou cestou viest smerom do Liptovského Mikulasa, kde sa napoji na skupinovu
kanalizaciu Liptovsky Mikulas$ s ¢istenim odpadovych vad v COV Liptovsky Mikulds

¢ na uréenych miestach vybudovat 4 Cerpacie stanice splaskovych odpadovych vod s vytlakom do
gravitacnej kanalizacie

e jestvujlcu v stcasnosti jednotnu kanalizaciu po odpojeni splaskovych vod transformovat na
dazdovu kanalizaciu. COV, v sicasnej podobe, bude zlikvidovand a prestavana na Cistenie dazdovych
vod. jej ochranné pasmo bude zrusené

* V cielovom stave sa uvaZzovat o napojeni vsetkych obyvatelov zony a vybavenosti na splaskovu
kanalizaciu.

 re$pektovat ochranné pasma kanalizacie, ktoré predstavuju pre priemery do 500 mm vzdialenost
1,5 m od vonkajsieho obrysu na obidve strany.

« re$pektovat existujlce kanalizacné potrubia (vratane ich ochrannych pasiem). Ku vietkym
potrubiam musi byt zabezpeceny pristup pre pracovnikov LVS i s prisluSnou mechanizaciou na
zabezpecenie spol‘ahlivej funkcie kanalizacie (Udrzba, opravy ...).

ODVODNOVACIE KANALY
 reSpektovat vybudované otvorené a zatrubnené odvodriovacie kanaly.
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e v prvej etape zabezpecit rekonstrukciu otvoreného a zatrubneného odvodriovacieho kanalu

v lokalite Tretiny pretrasovanim mimo pozemky a rodinné domy, ktoré v sicasnosti zaplavuje.

¢ v druhej etape presunut uvedeny kanal smerom severnym, aby ochraroval aj novonavrhované
plochy uréené na zastavanie.

* v prvej etape zabezpedit rekonstrukciu otvoreného a zatrubneného odvodriovacieho kanalu

v centrdlnej ¢asti zony pre sucasnu zdstavbu

¢ v druhej etape dobudovat uvedeny kanal v zmysle UPZ Plostin

VODNE TOKY A PLOCHY

e jestvujucu prietoénd mald vodnu nddrz na toku Plostinky, v suéasnosti bez moznosti reguldcie
odtoku, je potrebné rekonstruovat tak, aby po rekonstrukcii plnila tiez protipovodfiovi ochranu
a zachytavala povodnové viny smerujlce do zastavanej Casti.

¢ v ndvrhovych Uzemiach, z dévodu snahy o znizenie mnozstva vody v tokoch pocas privalovych
dazdov, dbat na zadrzanie dazd'ovych vod v zemi najma vsakovanim vody do podloZia a jej
zadrziavanim v nadrziach s naslednym vyuzitim na polievanie, alebo regulovanym vypustanim do
vodnych tokov, zohladnujuc redlne moznosti retenénej schopnosti podlozia, stabilitu izemia
vzhlfadom na moznosti zosuvov, priestorové moznosti

* reSpektovat ochranné pasmo vodného toku je min. 5 m merané od brehovej iary toku, alebo
vzdusnej paty hradze.

SPOSOB ODVOZU ODPADU
¢ v navrhovych Uzemiach riesit naroky na likvidaciu odpadu (separovany zber).

c5) dalSie podmienky

dalSie podmienky vyplyvajuce z hlavnych cielov a uloh rieSenia, napr. zniZzovanie negativnych vplyvov na zlozky

Zivotného prostredia vratane rizikovych faktorov, riesSenie stavieb uzivanych osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie, rieSenie protipoziarnych a protipovodriovych opatreni.

* poloha jednotlivych objektov musi reSpektovat Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
 re$pektovat morfoldgiu existujuceho terénu a minimalizovat zasahy do jeho prirodzenej podoby,
s dérazom na plynulé zaclenenie vystavby do ostatnej krajiny.

Pripustnost a nepripustnost zastavania podla druhu stavieb a ich uéelového
vyuzitia:

Regulativy:
Rodinné domy
A1-A7, B1-B8, C1-C3, D1-D3, E1-E3, F1, G1-G3, H1-H7, J1-J3, K1
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funkéné prevladaju | Funkéné vyuZitie formujuce typicky obraz prostredia charakteristicky
vyuzitie ce nizkopodlaznou zastavbou prevazne rodinnych domov s vysokym
Uzemia podielom neverejnej zelene sikromnych zahrad, s minimalnym

podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %.

Najma: rodinné domy, rodinné domy s integrovanymi zar. OV, zariadenia
obcianskej vybavenosti sliziace pre obsluhu prilahlého Uzemia -
zariadenia obchodu, sluzieb, Skolstva, zdravotnictva, verejného
stravovania, kultury, Sportu a rekredcie, kostoly,...

pripustné | Funkéné vyuZitie vhodne doplifiajice prevladajici charakter prostredia,
zvysujuce jeho polyfunkénost s cielom uspokojit potreby byvajucich, s
d6razom na minimalizaciu negativnych vplyvov na obytné prostredie.
Najma: bytové domy — hmotovo-priestorovym rieSenim vhodne
zaclenené do okolitej zastavby, zariadenia prechodného ubytovania,
zariadenia OV nerusiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie,
zariadenia vyrobnych sluzieb /dielne, opravovne,.../ a drobnej vyroby
nerusiace svojou prevadzkou okolité obytné prostredie, zariadenia
technickej infrastruktury sluziace pre obsluhu Uzemia okrem bioplynove;j
stanice, obsluzné komunikacie, plochy a objekty statickej dopravy,
plochy upravenej zelene, ...

nepripust. | Funkéné vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi
alebo vplyvmi na okolie neprimerane znizuje kvalitu okolitého obytného
prostredia.

Najma: zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby, zariadenia
stavebnej vyroby, velkosklady s vysokymi narokmi na dopravnu obsluhu,
nakupné centrd, zariadenia OV celomestského a regionalneho vyznamu,
zariadenia pre Sport a rekreaciu celomestského a regionalneho vyznamu,
zariadenia nadradenych systémov dopravnej a technickej infrastruktury,
CSPH, zariadenia odpadového hospodarstva /zberné dvory, zberne
druhotnych surovin/, $pecifické zariadenia dopravy lokalneho vyznamu
(heliport,...), zariadenia energetiky lokdlneho vyznamu bez negativnych
dopadov na okolité prostredie /fotovoltaicka elektraren, paroplynovy
cyklus, mald vodna elektraren,.../, zariadenia nadradenych systémov
energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové hije,
krematoria/...

typ stavebnej ¢innosti rekonstrukcia, novostavba
priestorovd | mozZnosti |- izolované domy,
forma usporiadan | - dvojdomy,

ia - radové domy

- moznost umiestiiovat drobnu architektdru (lavicky, otvorené altanky,
preliezky a otvorené ohniska a krby)

- drevérne, kolne, Uschovne, pristresky, sklady zahradnych potrieb atd.
riesit v hmotovej nadvaznosti na stavby RD
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moznosti - vstavana garaz,

umiestneni | — pristavana garaz,

a gardze: - hromadna garaz,
- volne stojaca,
- na ploche od hranice pozemku po prvu stavebnu ¢iaru moze byt
umiestneny iba spevnené odstavné plochy pre auta

moznosti | — prizemné stavby,

vertikalneh

- 2-podlazné stavby,

o - hreben strechy vo vyske max.12m nad drovnou 0,000
rozloZenia
dispozicie:
tvar - plocha strecha,
strechy - pultova strecha,
- Sikma strecha so sklonom od 15 do 45°,
- nepripustna je asymetricka strecha
- moznost vyuZitia podkrovia
vyska - vySka oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
oplotenia |- vyska oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu
vyrazova tvaroslovie |- uprednostnovat regionalizmus, zachovanie krajove]j svojbytnosti,
forma spojenie formalnych principov moderny s miestnymi materidlmi a
tradiciami inovativnou formou
povrchové |- uprednostriovat prirodné tradi¢né materialy najma drevo, kamen,
materidly | murivo povrchovo upravené vapennou omietkou, , resp. vzhladovo

porovnatelnymi materidlmi, drevené stavby
- odporuca sa stre$na krytina skridla palena v tmavocervenej farbe

technické podmienky

- vSetky novobudované technické siete a pripojky viest zemou

vegetacné upravy

individualne

projektova priprava

Schvélenim UPN-Z Plotin bude na stavby vymenované v bode f)
zavaznej Casti vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle §39a
odst. 3 stavebného zakona. Pre objekty RD v jednotlivych regulovanych
plochach je mozZné zlG¢it tzemné konanie o umiestneni stavby so
stavebnym konanim v zmysle §39a odst. 4 stavebného zakona.

Zariadenia s prevahou obcianskej vybavenosti

11-12
funkcéné prevladaju | Funkcéné vyuzitie formujuce typicky verejny charakter prostredia s
vyuzitie ce koncentrdciou zariadeni oblianskej vybavenosti celomestského a
Uzemia regionalneho vyznamu vytvarajlce predpoklady pre uspokojovanie

Sirokej Skaly potrieb obyvatelov i navstevnikov mesta

Najma: administrativa, zariadenia obchodu celomestského i
regionalneho vyznamu, sluzieb, kultury, zdbavy, zariadenia verejného
stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia Skolstva,
zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia zabavy,...
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pripustné

Funkéné vyuZitie nenarudsajlce svojimi priestorovymi a prevadzkovymi
narokmi prevladajuci charakter a kvalitu prostredia.

Najma: bytové domy s polyfunkénym parterom, rodinné domy s
integrovanymi zariadeniami OV v existujlcej zastavbe, vhodne zaclenené
do okolitého prostredia, zariadenia vyrobnych sluzieb a drobnej vyroby
bez neprimeranych negativnych dopadov na okolie, zariadenia pre Sport
a rekreaciu, sluZzobné byty v objektoch obcianskej vybavenosti, obsluzné
komunikacie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeranych
negativnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy,
hromadné garaze vhodne zaclenené do okolitej zastavby, Specifické
zariadenia dopravy lokdlneho vyznamu okrem heliportu- podmienené
preverenim podrobnejSou dokumentaciou a environmentalnou studiou,
ktora bude zohladnovat nielen Uzemnotechnické predpoklady, ale aj
prevadzkové obmedzenia, zariadenia technickej infrastruktary sldZiace
pre obsluhu Uzemia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,
CSPH ako sucast objektov a arealov ob¢ianskej vybavenosti, ...

nepripust.

Funkéné vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi
alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhalaty,...) narusa charakter
prostredia a neprimerane limituje moZnosti vyuZitia prilahlych pozemkov
pre lokalizaciu zariadeni obcianskej vybavenosti.

Najma: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujucej zastavbe)
narusajuce charakter okolitej zastavby, zariadenia priemyselnej a
polnhohospodarskej vyroby, stavebnictva, sklady s vysokymi ndrokmi na
dopravnu obsluhu, zariadenia nadradenych systémov dopravnej a
technickej infrastruktdry, zariadenia odpadového hospodarstva /zberné
dvory, zberne druhotnych surovin/, zariadenia energetiky lokadlneho
vyznamu bez negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaicka
elektraren, paroplynovy cyklus, mala vodna elektraren,.../, zariadenia
nadradenych systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoriny,
urnové haje, krematdria/, samostatne stojace CSPH, ...

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia, novostavba

priestorova | mozZnosti
forma usporiadan
ia

- izolované domy,

- radové domy

- moznost umiestriovat drobnd architekturu (lavi¢ky, otvorené altanky,
preliezky a otvorené ohniska a krby)

moznosti
umiestneni
a garaze:

- vstavana garadz,
- pristavana garaz,
- hromadna garaz,

- volne stojaca,
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moznosti
vertikalneh

— prizemné stavby,
- 2-podlazné stavby,

o - 3-podlazné stavby,
rozloZenia |- hreben strechy vo vyske max.16m nad uroviiou +0,000
dispozicie:
tvar - plocha strecha,
strechy - pultova strecha,
- Sikma strecha so sklonom od 15 do 45°,
- nepripustna je asymetricka strecha
- moznost vyuZitia podkrovia
vyska - vy$ka oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
oplotenia |- vyska oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu
vyrazova tvaroslovie |- uprednostriovat regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma spojenie formalnych principov moderny s miestnymi materidlmi a
tradiciami inovativnou formou
povrchové |- uprednostriovat prirodné tradi¢né materialy najma drevo, kamer a
materidly | murivo povrchovo upravené vdpennou omietkou, resp. vzhladovo

porovnatelnymi materialmi, drevené stavby
- odporuca sa streSnad krytina skridla palend v tmavocervenej farbe

technické podmienky

- vSetky technické siete a pripojky viest zemou

vegetacné Upravy

zelen riesit ako prirodnu

projektova priprava

Schvalenim UPN-Z Plostin bude na stavby vymenované v bode f)
zavaznej Casti vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle §39a
odst. 3 stavebného zakona. Pre objekty obcianskej vybavenosti

v jednotlivych regulovanych plochach je mozné zIG¢it Gzemné konanie o
umiestneni stavby so stavebnym konanim v zmysle §39a odst. 4

stavebného zakona.

Zariadenia pre Sport a rekreaciu

SR
funkcéné prevladaju | Funkéné vyuzitie formujuce typicky charakter prostredia s nizSou
vyuzitie ce intenzitou vyuzitia Uzemia a s koncentraciu krytych i otvorenych
uzemia zariadeni pre Sport a rekreaciu celomestského i regionalneho vyznamu

vytvarajuce predpoklady pre uspokojovanie Sirokej Skaly potrieb
obyvatelov i navstevnikov mesta.

Najma: zariadenia pre Sport a rekredciu, zariadenia verejného
stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a sluzieb —
dominantne integrované do Sportovo-rekreacnych komplexov,
zariadenia pre kulturu a zabavu,...
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pripustné

Funkéné vyuZitie nenarudsajlce svojimi priestorovymi a prevadzkovymi
narokmi prevladajuci charakter a kvalitu prostredia.

Najma: administrativa, zariadenia Skolstva, zdravotnictva, soc.
starostlivosti, zariadenia individualnej rekreacie, obsluzné komunikacie,
plochy a objekty statickej dopravy, hromadné gardze vhodne zaclenené
do okolitej zastavby, Specifické zariadenia dopravy lokdlneho vyznamu
okrem heliportu- podmienené preverenim podrobnejSou
dokumentéciou a environmentélnou $tudiou, ktord bude zohladriovat
nielen uzemnotechnické predpoklady, ale aj prevadzkové

obmedzenia zariadenia technickej infrastruktury sliZiace pre obsluhu
Uzemia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, ...

nepripust.

Funkéné vyuZitie, ktoré svojimi priestorovymi a prevadzkovymi narokmi
alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhalaty,...) narusa charakter
prostredia a neprimerane limituje moZnosti vyuzitia prilahlych pozemkov
pre lokalizaciu zariadeni Sportu a rekredcie.

Najma: rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionalneho
vyznamu s vysokymi narokmi na dopravnu obsluhu a negativhym
vplyvom na kvalitu prostredia /velkoobchodné zariadenia, hypermarkety
(bigbox)/, zariadenia priemyselnej a polnohospodarskej vyroby,
stavebnictva, sklady s vysokymi narokmi na dopravnu obsluhu,
zariadenia nadradenych systémov dopravnej a technickej infrastruktury,
CSPH, zariadenia odpadového hospodarstva /zberné dvory, zberne
druhotnych surovin/, zariadenia energetiky lokalneho vyznamu bez
negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaicka elektraren,
paroplynovy cyklus, malad vodna elektraren,.../, zariadenia nadradenych
systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové hije,
krematoria/,...

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia, novostavba

priestorova
forma

moznosti | —izolované objekty

usporiadan | - radové objekty

ia - moznost umiestriovat drobnd architekturu (lavi¢ky, otvorené altanky,
preliezky a otvorené ohniska a krby)

moznosti - vstavana garaz,

umiestneni | — pristavana garaz,

a garaze: — hromadna gardz,
- volne stojaca,

moznosti | — prizemné stavby,

vertikalneh
o
rozloZenia
dispozicie:

- 2-podlazné stavby,
- hreben strechy vo vyske max.16m nad urovinou +0,000

52




Uzemny plén zény Plotin, Liptovsky Mikuld$ r. 2017

tvar - plocha strecha,
strechy - pultova strecha,
- Sikma strecha so sklonom od 15 do 45°,
- nepripustna je asymetricka strecha
- moznost vyuZitia podkrovia
vyska - vySka oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
oplotenia |- vySka oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu
vyrazova tvaroslovie |- uprednostriovat regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma spojenie formalnych principov moderny s miestnymi materialmi
a tradiciami inovativnhou formou
povrchové |- uprednostriovat prirodné tradi¢né materialy najma drevo, kamen a
materidly | murivo povrchovo upravené vdpennou omietkou, resp. vzhladovo

porovnatelnymi materidlmi, drevené stavby
- odporuca sa stre$nd krytina skridla palend v tmavocervenej farbe

technické podmienky

- vSetky technické siete a pripojky viest zemou

vegetacné Upravy

- sadové Upravy riesit kompaktnymi, fahko udrzatelnymi formami
vysadieb, uprednostnit stromy domacich druhov

- vyskovu a priestorovu strukturu vysadieb zelene prispdsobit aj
poziadavkam okolitych funkénych pléch

projektova priprava

Schvalenim UPN-Z Plostin bude na stavby vymenované v bode f)
zavaznej Casti vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle §39a
odst. 3 stavebného zakona. Pre objekty zariadeni pre Sport a rekreaciu
v jednotlivych regulovanych plochach je mozné zIG¢it Uzemné konanie o
umiestneni stavby so stavebnym konanim v zmysle §39a odst. 4
stavebného zakona.

Zariadenia a arealy pofnohospodarskej vyroby

HD
funkéné prevlddaju | Funkéné vyuzZitie formujuce typicky charakter prostredia
vyuzitie ce polnohospodarskych dvorov s vyuZitim objektov pre potreby rastlinnej a
Uzemia Zivocisnej vyroby.

Najma: zariadenia polnohospodarskej vyroby, sklady, administrativa
viazana na polnohospodarsku vyrobu, ...

53



https://sk.wikipedia.org/wiki/Regionalizmus_(architekt%C3%BAra)

Uzemny plén zény Plotin, Liptovsky Mikuld$ r. 2017

pripustné

Funkéné vyuZitie tvoriace doplnok polnohospodarskej vyroby, pripadne
funkcie zlucitelné s prevladajucou funkciou polnohospodarskej vyroby.
Najma: prechodné ubytovanie a sluzobné byty — viazané na
polnohospodarsku vyrobu/zamestnanci/, prechodné ubytovanie —
viazané na cestovny ruch /agroturistika/, zariadenia verejného
stravovania, zariadenia obchodu viazané na polnohospodarsku vyrobu,
zariadenia pre chov zvierat s vyuzitim pre cestovny ruch, obsluzné
komunikacie sldziace pre obsluhu Uzemia, plochy a objekty statickej
dopravy, zariadenia technickej a dopravnej infrastruktury sliziace pre
obsluhu Uzemia okrem bioplynovej stanice, zariadenia pre vyrobné a
nevyrobné sluzby, zariadenia drobnej vyroby, zariadenia odpadového
hospodarstva / zberné dvory, zberne druhotnych surovin/, plochy
upravenej zelene, CSPH, ...

nepripust.

Funkéné vyuZitie, ktoré je svojimi priestorovymi a prevadzkovymi
narokmi nezlucitelné s prevladajucim vyuzitim dzemia pre
polnohospodarsku vyrobu alebo by mohlo negativne ovplyvriovat
prevladajuce funkéné vyuzitie Uzemia.

Najma: rodinné domy, bytové domy, zariadenia obchodu, sluzieb,
prechodného ubytovania /s vynimkou zariadeni pre agroturistiku/,
zariadenia kultury, skolstva, zdravotnictva, socidlnych sluzieb, zariadenia
pre Sport a rekredciu, zariadenia nadradenych systémov dopravnej a
technickej infrastruktury, zariadenia energetiky lokalneho vyznamu bez
negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaicka elektraren,
paroplynovy cyklus, mala vodna elektraren,.../, zariadenia nadradenych
systémov energetiky, Specifické zariadenia dopravy lokalneho vyznamu
(heliport,...), zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové haje,
krematoria/,...

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia, novostavba

priestorova
forma

mozZnosti | -izolované domy,

usporiadan | - radové domy

ia - moznost umiestriovat drobnd architekturu (lavi¢ky, otvorené altanky,
preliezky a otvorené ohniska a krby)

moznosti - vstavana garaz,

umiestneni | — pristavana garaz,

a garaze: — hromadna gardz,
- volne stojaca,

moznosti | — prizemné stavby,

vertikalneh
o
rozloZenia
dispozicie:

- 2-podlazné stavby,
- 3-podlazné stavby,
- hreben strechy vo vyske max.16m nad urovriou +0,000
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tvar - plocha strecha,
strechy - pultova strecha,
- Sikma strecha so sklonom od 15 do 45°,
- nepripustna je asymetricka strecha
- moznost vyuZitia podkrovia
vyska - vySka oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
oplotenia |- vySka oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu
vyrazova tvaroslovie |- uprednostriovat regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma spojenie formalnych principov moderny s miestnymi materidlmi a
tradiciami inovativnou formou
povrchové |- uprednostriovat prirodné tradi¢né materialy najma drevo, kamen a
materidly | murivo povrchovo upravené vdpennou omietkou, resp. vzhladovo

porovnatelnymi materidlmi, drevené stavby
- odporuca sa stre$nd krytina skridla palend v tmavocervenej farbe

technické podmienky

- vSetky technické siete a pripojky viest zemou

vegetacné Upravy

- sadové Upravy riesit kompaktnymi, fahko udrzatelnymi formami
vysadieb, uprednostnit stromy

- vyskovl a priestorovu strukturu vysadieb zelene prispdsobit aj
poziadavkam okolitych funkénych pléch

projektova priprava

Schvalenim UPN-Z Plostin bude na stavby vymenované v bode f)
zavaznej Casti vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle §39a
odst. 3 stavebného zikona. Pre objekty zariadeni a aredlov
polhohospodarskej vyroby v jednotlivych regulovanych plochach je
mozné zIucit tzemné konanie o umiestneni stavby so stavebnym
konanim v zmysle §39a odst. 4 stavebného zakona.

Zahradkarske a chatové osady

funkéné vyuzitie zemia

Uzemie vyhradené pre $pecificki formu rekreacie obyvatelov v
zahradkarskych a chatovych osadach, charakteristické vysokym
podielom upravenej poloverejnej alebo sikromnej zelene, doplnenej
mensimi objektmi s maximalnou zastavanou plochou pri zahradnych
chatkach v zéhradkarskych osadach maximélne do 25 m>.

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia, novostavba

priestorova
forma

moznosti - izolované domy,

usporiadan |- moznost umiestriovat drobnd architekturu (laviéky, otvorené altanky,
ia preliezky a otvorené ohniskad a krby)

moznosti | — prizemné stavby,

vertikdlneh
o
rozloZenia
dispozicie:
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tvar - plocha strecha,
strechy - pultova strecha,
- Sikma strecha so sklonom od 15 do 45°,
- nepripustna je asymetricka strecha
- moznost vyuZitia podkrovia
vyska - vySka oplotenia: max. 180 cm od upraveného terénu
oplotenia |- vySka oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu
vyrazova tvaroslovie |- uprednostriovat regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma spojenie formalnych principov moderny s miestnymi materidlmi a
tradiciami inovativnou formou
povrchové |- uprednostriovat prirodné tradi¢né materialy najma drevo, kamen a
materidly | murivo povrchovo upravené vdpennou omietkou, resp. vzhladovo
porovnatelnymi materidlmi, drevené stavby
- odporuca sa stre$nd krytina skridla palend v tmavocervenej farbe

technické podmienky

- vSetky technické siete a pripojky viest zemou

vegetacné Upravy

individualne

projektova priprava

Schvalenim UPN-Z Plostin bude na stavby vymenované v bode f)
zavaznej Casti vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle §39a
odst. 3 stavebného zakona. Pre objekty zahradkarskych a chatovych osad
v jednotlivych regulovanych plochach je mozné zIG¢it Uzemné konanie o
umiestneni stavby so stavebnym konanim v zmysle §39a odst. 4
stavebného zakona.

Zariadenia technickej infrastruktury

Tl

funkéné vyuzitie zemia

Uzemie vyhradené pre zariadenia nadradenych systémov technickej
infrastruktury zabezpecujlcich zasobovanie Uzemia mesta vodou,
elektrickou energiou, zemnym plynom, teplom, napojenie na
telekomunikacné siete a likvidaciu tekutych i pevnych odpadov.

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia, novostavba

vyska

oplotenia

- vy$ka oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
- vy$ka oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu

technické podmienky

- vSetky technické siete a pripojky viest zemou

projektova priprava

Projekt pre stavebné povolenie
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Pohrebisko
P

funkéné vyuzZitie uzemia

Uzemie vyhradené pre umiestnenie cintorinov a urnovych hajov, vratane
prislichajlcej vybavenosti. Umiestnenie krematdria je na tychto
plochdch nepripustné.

Ochranné pasma cintorinov vyznacené v grafike UPN vymedzuju Uzemie
do vzdialenosti 50 m od Uzemia vyhradeného pre cintorin. V
podrobnejSej dokumentacii je potrebné posudit uplatnenie ochrannych
pasiem v zmysle ustanoveni zakona NR SR ¢.470/2005 Z.z o
pohrebnictve a o zmene a doplneni zakona ¢. 455/1991 Zb.o
zZivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia, novostavba

vyska oplotenia

- vy$ka oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
- vySka oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu

technické podmienky

- vSetky technické siete a pripojky viest zemou

Pozemné komunikacie
C

funkéné vyuzitie zemia

Uzemie vyhradené pre vyznamné koridory pozemnych komunikacii,
vratane kriZzovani s inymi zariadeniami dopravnej infrastruktdry. Na
plochéch je mozné rovnako vytvorit plochy statickej dopravy za
predpokladu, Ze nebudu prekazkou rozvoja navrhovanej cestnej siete.

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia, novostavba

Vodné plochy a toky
\'

funkéné vyuzitie Uzemia

Plochy vodnych tokov a pl6ch, vratane technickych zariadeni na nich

(s vodohospodarskou, dopravnou (pesie lavky,...), energetickou funkciou)
nepresahujucich plochy vodnych tokov a pléch a prifahlej sprievodnej
zelene. RieSenie a rozsah technickych zariadeni je potrebné stanovit na
zaklade podrobnejsej dokumentacie.

vegetacné Upravy

reSpektovat a podporovat prirodzené druhové zloZenie porastov

Parkovo upravenad zeleri
v

funkéné vyuzitie uzemia

Uzemie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zelene
doplnenej mobiliarom a prvkami drobnej architektury, vratane prvkov
pre verejne pristupné volnocasové aktivity (plochy pre hry a Sport / Sach,
stolny tenis, petanque,.../, prip. $pecifické volnocasové aktivity —
vhodnost ich umiestnenia je potrebné individualne posudit

typ stavebnej ¢innosti

rekonstrukcia a novostavba
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- doplnit pesimi komunikaciami a oddychovymi plochami, moznost
umiestfiovat drobnu architektiru (lavicky, otvorené altanky, preliezky
a otvorené ohniska a krby).

priestorova |Struktura

forma zastavby
tvar
strechy

- prestresenie objektov Sikmou strechou so sklonom 15-45°
- hreben strechy vo vyske max.12m nad urovriou +0,000

vegetacné Upravy

- sadové Upravy riesit kompaktnymi, lahko udrzatefnymi formami
vysadieb, uprednostnit stromy

- vy$kovu a priestorovu strukturu vysadieb zelene prispdsobit
poZiadavkam okolitych funkénych pléch

Sprievodna a ochranna zelen
Z0

funkéné vyuzitie zemia

Plochy zelene lemujuce vodné toky a plochy sliziace ako ochrannd

a izolac¢na zelen vodnych pléch a tokov, pripadne pre umiestnenie
technickych zariadeni na nich (s vodohospodarskou, dopravnou (pesie
lavky,...), energetickou funkciou). Riesenie a rozsah technickych zariadeni
je potrebné stanovit na zaklade podrobnejsej dokumentacie.

vegetacné Upravy

- reSpektovat a podporovat prirodzené druhové zlozenie porastov
- uprednostnit domace druhy zelene

Funkéné vyuZitie Uzemia je definované vzmysle VSeobecného zavazného nariadenia Liptovsky
Mikulds ¢.7/2010/VZN zo diia 16.12.2010 v platnom zneni.

d) urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,

« dodrzat poZiadavky v zmysle Vyhlagky MZP SR ¢.532/2002 Z.z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o

vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na

stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

e) regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych

rezervacii, do pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny,

OCHRANA A STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
 zabezpecit zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Uzemia

¢ zamedzit znecistovaniu vody, pédy a ovzdusia

¢ zabezpecit ochranu pbédy

proti erozivnym vplyvom prostredia uplatnenim vhodnych principov

umiestnenia stavieb a parkovej zelene
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OCHRANA A TVORBA PRIRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM PROSTREDI
» reSpektovat zaujmy ochrany prirodnych hodnét a prvkov ekostability tzemia (miestny biokoridor
pozdfi rieky Plostinka, sprievodnu zelern vodného toku, ochranné pasmo NAPANT),

ZACHOVANIE A ROZVO)J PRIRODNEHO A UMELEHO PROSTREDIA.
* re$pektovat morfoldgiu existujuceho terénu a minimalizovat zasahy do jeho prirodzenej podoby

OCHRANA VEREJNEHO ZDRAVIA

e neuvazovat srozsirenim chovu v hospodarskych dvoroch, ktoré su vkontakte sobytnym
a rekreaCnym Gzemim.

« redpektovat ochranné pasmo COV v 1. etape vystavby kanalizicie

e neuvazovat sbudovanim vyrobnych prevadzok snadmernym hlukom v blizkosti obytného
a rekreaéného Uzemia.

o reSpektovat pdsobenie hluku z dopravy (Statne cesty, parkoviskd, miestne komunikacie) na
navrhovanu obytnu a rekreaénu zastavbu, ktoré je potrebné preverit hlukovou stidiou a v pripade
nepriaznivych vysledkov navrhnuit protihlukové opatrenia.

* respektovat vplyv emisnej zataZe z dopravy a parkovacich pléch na okoliti obytna a rekreacnu
zastavbu.

¢ reSpektovat mozné negativne ovplyvnenie hlukom a danom Uzemi z existujlcich a navrhovanych
stavieb ( rekreacné aSportové zariadenia, prevadzkarne drobnej remeselnej vyroby a sluZieb,
vyrobné sluzby) vypracovanim Hlukovej studie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budu
ozrejmené hlukové pomery v danom Uzemi a podla vysledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové
opatrenia na navrhovanych stavbach tak, aby hlukové pomery v obytnom a rekreacnom prostredi
boli v sulade s vyhlaskou MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z.z.

¢ telovychovno-$portové zariadenia umiestriovat tak, aby ich ¢innost neovplyviiovala nepriaznivo
okolie, najméa obytn( zastavbu hlukom, prachom alebo svetlom ( §22 ods.2/ zakona ¢. 355/2007
Z.2.).

o re$pektovat ochranné pasmo pohrebiska, v ochrannom pasme sa nesmu povolovat ani
umiestfiovat budovy - § 15 ods.7, zak. NR SR ¢. 131/2010 Z. o pohrebnictve.

RIZIKA STAVEBNEHO VYUZITIA UZEMIA

o re$pektovat skutoc¢nost, ze predmetné Uzemie spadd do nizkeho aZ stredného raddnového rizika.
Stredné raddénové riziko mdze negativne ovplyvnit mozZnosti dalSieho vyuZitia Uzemia. Vhodnost
a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom stredného raddnového rizika je potrebné
posudit podla zakona €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov avyhlasky MZ SR ¢. 528/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie oZiarenia z prirodného prostredia.
e redpektovat zaregistrované zosuvné Uzemia nevhodné pre vystavbu. Vhodnost a podmienky
stavebného vyuzitia Gzemia s vyskytom potencidlnych a stabilizovanych svahovych deformacii je
potrebné posudit a overit inzinierskogeologickym prieskumom.
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REGULATIVY ZACLENENIA STAVIEB DO OKOLITEJ ZASTAVBY A DO OSTATNEJ KRAJINY

* respektovat § 30 leteckého zakona o civilnom letectve (letecky zdkon) a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich zmien

» re$pektovat Uzemndu rezervu investiénych zamerov pre systém odvodnenia Uzemia

« re$pektovat ochranné a bezpeénostné pasma liniovych stavieb a zariadeni technickej infrastruktury
* re$pektovat zaujmy ochrany historickych a kultirnych pamiatok prezentované blizkostou
archeologickej lokality. Podla § 40 ods. 4 pamiatkového zdkona a § 127 zakona €. 50/1976 Zb.

0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov v pripade zistenia, resp.
nerusenia archeologickych nalezov pocas stavby musi nalezca alebo osoba zodpovedna za
vykonavanie prac ihned ohl3sit nalez Krajskému pamiatkovému Grodu Zilina. Nalez sa musi ponechat
bez zmeny aZz do obhliadky krajskym pamiatkovym tdradom alebo nim poverenou odborne sp6sobilou
osobou. Do obhliadky krajsky pamiatkovym tGradom je nélezca povinny vykonat vSetky nevyhnutné
opatrenia na zachranu nalezu, najma zabezpecit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, znieniu

a odcudzeniu, pokial' i fom nerozhodne stavebny urod po dohode s krajskym pamiatkovym dradom.
Podla § 40 pamiatkového zakona archeologicky nélez moze vyzdvihnut a premiestnit z pévodného
miesta a z ndlezovych suvislosti iba opravnena osoba metdédami archeologického vyskumu.

e respektovat Uzemné rezervy verejnoprospesnych stavieb vyplyvajuce z platnych
uzemnoplanovacich dokumentdcii

» reSpektovat vyclenenie Sirkového koridoru na trasovanie odvodriovacieho kanala po parcele €. E-
1944/1 a susednych parcelach

¢ reSpektovat zakon ¢. 42/1994 o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich zmien

* re$pektovat vyhlasku ¢ 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby, uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie

¢ respektovat zdkon ¢.319/2002 Z. z. o obrane SR v zneni neskorsich zmien

 reSpektovat existujice vodovodné a kanalizacné potrubia (vratane ich ochrannych pasiem). Ku
vsetkym potrubiam musi byt zabezpeceny pristup pre nasich pracovnikov i s prislusnou
mechanizdciou na zabezpecenie spol‘ahlivej funkcie vodovodu a kanalizacie (Udrzba, opravy ...).

OCHRANA VOD

e vzmysle § 49 zakona ¢. 364/2004 Z.z. (Vodny zédkon) v zneni neskorsich zmien a vykonavacej normy STN 75
2102 zachovat ochranné pasmo pozdi? vodného toku Plostinka min. 5,0 m od brehovej &iary obojstranne.
V ochrannom pdasme nie je pripustna orba, stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulécia
s latkami Skodiacimi vodam, vystavba subeznych inZinierskych sieti.

e zachovat pristup mechanizacie spravcu vodného toku k pobreinym pozemkom (bez trvalého oplotenia)
z hladiska realizacie oprdv, udrzby a povodnovej aktivity.

OCHRANA PRED POVODNAMI

* v zaujme zabezpecenia ochrany Gzemia pred povodfiami musia rozvojové aktivity byt v sulade so zékonom ¢&.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami v zneni neskorsich zmien (dalej len ,,zékon ¢. 7/2010 Z.z.“)

e pokial su vodné toky vrieSenom Uzemi neupravené s prirodzenym rezimom odtoku povrchovych vod,
predmetné Uzemie nie je chranené na prietok Q100 — rocnej velkej vody.

¢ nakolko pre vsetky vodné toky nebol doposial ureny rozsah inunda¢ného uUzemia v pripade zaujmu
o vystavbu v lokalitdch situovanych pri vodnych tokoch bude potrebné vypracovat hladinovy rezim tokov
a nasledne vlastnu vystavbu situovat mimo zistené inundacné Gzemie nad hladinu Q100 roc¢ne;j velkej

vody
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e pripadnld ochranu rieSeného Uzemia musi investor zabezpelit na vlastné naklady spolu
s prislusnou projektovou dokumentaciou, ktorej siéastou bude hydrotechnicky vypocet so zistenim
hladiny pri Q100. Uvedenu projektovd dokumentaciu je nutné prerokovat a odsuhlasit so Slovenskym
vodohospoddarskym podnikom, s.p.

e vzmysle §20 zakona ¢.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiami sa vinundacnom Uzemi nesmu
umiestriovat stavby vymenované tymto zakonom.

¢ zabezpedit ochranu inunda¢ného Uzemia a vytvarat podmienky:

» pre prirodzené meandrovanie vodnych tokov,

» pre spomalovanie odtoku povrchovych vod z predmetného Uzemia

» dazdové vody zo striech a spevnenych ploch pri pldnovanej vystavbe je potrebné v maximalnej
miere zadrzat v Uzemi (zachovat retenénu schopnost Gzemia) akumulaciou do zbernych nadrzi
a nasledne tuto vodu vyuzivat na zavlahu pozemkov, respektive kontrolovane vypustat do recipientu
po odzneni privalovej zrazky

» odvadzanie a Cistenie odpadovych vod zrozvojovych lokalit musi zohladriovat poZiadavky na
Cistenie vod v zmysle Zakona o vodach ¢. 364/2004 Z.z. a NV SR ¢. 269/2010 Z.z. v zneni neskorsich
zmien, ktorym sa ustanovuju poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd,

» komplexne riesit odtokové pomery v povodniach s dérazom na spomalenie odvedenia povrchovych
vOd z Uzemia v sulade s ekologickymi limitmi vyuzivania Uzemia a ochrany prirody

» vytvarat podmienky a budovat protipovodriové opatrenia s dérazom na ochranu intravilanu

> stavby protipovodiiovej ochrany su v uUzemnoplanovacej dokumentacii zaradené medzi
verejnoprospesné stavby

> vradmci vyuZitia Uzemia nesmie dochadzat k vyznamnym zdsahom do reZimu povrchovych vod,
vodnych tokov a technickych diel na nich

» pripadne kriZovanie komunikacii a inZinierskych sieti s odvodfiovacim kandlom navrhnut

a realizovat v zmysle ustanoveni STN 73 6961 , Krizovanie a sibehy meliora¢nych zariadeni

s komunikaciami a vedeniami“ z r. 1983

« re$pektovat kryty odvodnovaci kanal, vratane ochranného pasma min. 5m od osi kanala

* projektové dokumentacie jednotlivych stavieb, ktoré sa nachadzaju v blizkosti kanala je nutné
predloZit na odsuhlasenie Hydromelioracie , $.p. (regulované plochy s oznacenim A4, A5, A6)

ADAPTACNE OPATRENIA NA NEPRIAZNIVE DOSLEDKY KLiMY

» Zabezpecit a podporovat zamedzovanie priliSného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou
orientdciou stavby k svetovym stranam, tepelnou izoldciou, tienenim transparentnych vyplni

¢ Vytvarat a podporovat vhodni mikroklimu pre chodcov a cyklistov

¢ Zabezpecit a podporovat ochranu funkénych brehovych porastov v sidlach

e Vytvarat komplexny systém ploch zelene v sidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla a do
prilahlej krajiny

* Zabezpecit udrZiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetacie

* Zabezpe’it a podporovat opitovné vyuzivanie dazdovej a odpadove]j vody

* Zabezpecit a podporovat zvysenie retenénej kapacity Uzemia pomocou hydrotechnickych opatreni,
navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu

» Zabezpe’lit a podporovat zvysenie infiltracnej kapacity Gzemia diverzifikovanim Struktury krajinnej
pokryvky, s vyraznym zastupenim vsakovacich prvkov v extravilane obci a minimalizovanim podielu
nepriepustnych povrchov na urbanizovanych plochach v intravilane obci
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* Zabezpecit a podporovat zvySovanie podielu vegetacie pre zadrZiavanie a infiltraciu dazdovych vod
v sidlach

f) urcenie stavieb, na ktoré sa nevyZaduje rozhodnutie o umiestneni
stavby,

Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyZzaduje na nasledovné stavby:
a) pristupové komunikacie,

b) pesie trasy,

c) cyklotrasy

c) inzZinierske siete vratane verejného osvetlenia,

e) protipovodriové opatrenia a odvodriovacie kanaly

d) informacny systém mesta,

v zmysle grafickej prilohy, vykresy €. 2a-d, 3a-d, 4 a-d, 5a-d.

Pre vyssSie uvedené stavby nie je mozné zIGéit Uzemné konanie so stavebnym konanim, nakolko
schvalenim UPN-Z Plostin bude na tieto stavby rozhodnutie o umiestneni stavby vydané. Pre objekty
byvania, obcianskej vybavenosti, zariadenia pre Sport a rekreaciu, zariadenia polnohospodarskej
vyroby na jednotlivych regulovanych plochach je mozné zIUcit tizemné konanie o umiestneni stavby
so stavebnym konanim v zmysle §39a odst. 4 stavebného zakona.

g) poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov,

V zmysle navrhnutého urbanistického riesenia déjde k zmene organizacie Uzemia a vyuZzitia
pozemkov. V Gzemi budu geometrickym planom vyclenené nové pozemky, ktoré budu vymedzené
zastavanou plochou objektov a plochou komunikacii. Je mozny etapovity postup pri vyfati pozemkov
v zavislosti od realizacie planovanej vystavby.

h) pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacie v
rieSenom zastavanom uzemi obce,

PoZiadavky na asanaciu mozu byt v dotyku s verejnoprospesnymi stavbami.
Parcelné Cisla KN-C, ktorych sa kazda jednotliva verejnoprospesna stavba tyka.

Parcela Oznacenie verejnoprospesnej stavby

¢. D DC (V1 |V2 K1 K2 K3 O1 (02 |E1 E2 E3 T1 03
37/6 X

39/3 X
39/4 X
47 X X X
48 X X X
52 X X X
53/1 X X X

150 X
151 X
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153

161/1

166/1

166/2

X | X | X | X

X [ X | X | X

X [ X | X | X

196/1

207

252

253

X | X | X [ X

284

289

290

X | X

293

294

297/1

X [ X | X [ X | X

297/2

X [ X | X [ X | X [X |X

X [X [X | X | X | X |X

298

300/2

X | X | X | X | X [X [X [X [X

320/1

X [ X

320/2

343

379

380

419

423/3

427

432

X [ X [ X [ X | X |X

436

439

X [ X [X [ X | X | X |X|X|X

X | X | X | X | X |X

X | X | X | X | X |X

441/1

DC

V1

K1

K2

K3

o1

02

El

E3

03

441/2

443/1

443/2

445

447

456/1

456/3

456/4

456/5

480

X [X [X [X | X | X |X |X |X | X | QX |[X|[X|X|X]|X|X|X|[X

482/2

483/3

X [ X | X | X | X

491

492

493

X [ X [ X

X [ X

497

510

X | X | X | X [|X

521

522

534/1

X | X | X | X

X [ X | X | X | X
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537/3

539

540

548/2

549

600/1

X [ X | X | X | X | X

613/2

614/3

619/2

652/2

X | X | X [X | X

658/2

679/1

679/2

679/3

700/1

X | X | X | X

700/4

700/7

700/11

700/13

700/14

745

747/1

X [ X | X [X | X [X | X [X

748

800/1

800/2

900/3

1643/2

1643/10

1643/13

DC

V1

K1

K2

K3

o1

02

El

E2

E3

T1

03

1643/17

1643/26

1759/1

1759/5

1759/7

1759/8

1759/9

X | X | X [ X [X [X

X | X | X | X [X

1759/10

1759/11

1759/5

X [X [X [X | X |X|X [|X|X | X | QX |[X|[X|X|X]|X

X [X [ X | X | X | X |X

X [X [X | X | X | X |X

1917/1

X [ X

1917/2

1926/1

1926/3

1927

1928/1

X [X [ X | X | X | X |X

X [ X | X | X

1928/2

1929/1

1929/2

x | X

x | X

1930
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1931/1

1931/2

1931/3

1932/1

X | X | X | X

X | X | X | X

1932/2

X [ X | X | X | X

1934/2

1937

X [ X | X | X

1944/1

X | X

1944/2

1947/2

X [ X

1947/6

X | X | X [ X | X [X | X [X |X|X|X

1948

4200/1

X | X | X [ X

4200/2

4201/1

4201/7

X | X

X | X | X | X

4202/2

4202/8

4215

4240/1

4240/10

4240/16

XX |IX | X [X [X [X|X|X[X|[X|X|X|[X|[X]|X|X

X | X | X | X | X |X

X | X | X | X | X |X

4240/17

4240/18

X [X [X | X | X | X |X|X

X [ X [ X [ X | X |X

4240/19

4240/33

4240/34

4287/2

4298/1

DC

V1

V2

K1

K2

K3

02

El

E2

E3

T1

03

4298/2

4342/1

X % |g|x[x [x[x|x|x

4342/2

4342/11

4342/24

4342/10

4342/6

4342/15

4342/14

X | X | X | X

4342/4

4342/5

4342/8

4342/9

4342/31

X [ X | X | X | X

4342/30

4342/18

4342/17

X | X | X | X

4342/36

4342/25

4342/3
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6624/1 | x X

6624/2

6624/3

6624/4

6624/5

X | X | X | X | X | X

6624/6

6624/7

6624/12 | x X X

6624/13 X X

Verejnoprospesné stavby sa tykaju vyssie vymenovanych pozemkov a pozemkov podla grafickej Casti
vo vykresoch 2 a-d. vykres komplexného urbanistického navrhu rieSeného tGzemia, 3 a-d. vykres
verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznacenim vstupov na pozemok, 4 a-d. hlavny
vykres priestorovej a funkénej reguldcie celého rieSeného Gizemia na podklade katastralnej mapy s
vyjadrenim existujticeho stavu a regulovaného stavu, 5 a-d. vymedzenie regulovanych priestorov
regulacnymi ¢iarami, urcenie zastavovacich podmienok regulovanych priestorov a pozemkov
vratane ur¢enia pozemkov na verejnoprospesné stavby

i) zoznam verejnoprospesnych stavieb,

Pre uskutoénenie verejnoprospesnych stavieb je mozné v zmysle § 108 a naslednych paragrafov
zédkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom plédnovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni jeho
neskorsich predpisov pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k pozemkom a
stavbam obmedzit rozhodnutim stavebného dradu (dalej len "vyvlastnit").

Polohu verejnoprospesnych stavieb je moZzné v rieSenom Uzemi upravit podla podrobnejsieho
navrhu, za predpokladu zachovania ucelu konkrétnej verejnoprospesnej stavby.

VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Verejnoprospesné stavby technickej infrastruktary

Doprava

D1 - cestné komunikacie v rozsahu vyhradenych Gzemi pozemnych komunikacii a obsluzné
komunikacie rozvojovych tizemi (vymedzené podrobnejSou dokumentaciou)

DC - cyklistické chodniky v rozsahu vyhradenych Gzemi pozemnych komunikacii

Zasobovanie vodou

V1 - stavby a zariadenia verejnej vodovodne;j siete, v zmysle navrhovaného riesenia a podrobnejsej
projektovej dokumentdcie,

V2 - vedenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej
dokumentiacie

Odkanalizovanie

K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizaCnej siete, v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej
projektovej dokumentdcie,

K2 - vedenia verejnej kanalizacnej siete, v zmysle navrhovaného riesenia a podrobnejsej projektovej
dokumentiacie

K3 - Uprava existujucej kanalizacnej siete na dazdovl kanalizaénu siet

Odvodnenie a protipovodiové opatrenia
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01 - vedenia odvodriovacich kanalov a protipovodnovych opatreni a vybudovanie prejazdov cez ne,
v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej dokumentacie v 1. etape

02 - vedenia odvodniovacich kanalov a protipovodnovych opatreni a vybudovanie prejazdov cez ne,
v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej dokumentdcie v 2. Etape

03 — protipovodnové stavby a zariadenia v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej
dokumentacie

Zasobovanie elektrickou energiou
E1 - vystavba a rekonstrukcie zariadeni (rozvodne, trafostanice,...) zdsobovania elektrickou energiou

na rieSenom Uzemi, zabezpecujucich jeho napojenie na elektrickd energiu, v zmysle navrhovaného
rieSenia a podrobnejsej projektovej dokumentacie

E2 - vystavba a rekonstrukcie vedeni zasobovania elektrickou energiou na Uzemi obce,
zabezpecujucich jeho napojenie na elektrickd energiu, v zmysle navrhovaného riesenia

a podrobnejsej projektovej dokumentacie

E3 - prelozka vedeni zasobovania elektrickou energiou na rieSenom Uzemi, zabezpecujucich

jeho napojenie na elektrickd energiu, v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej
dokumentiacie

Telekomunikacné a informacné siete

T1 - vystavba a rekonstrukcie vedeni telekomunikacnych sieti v rieSenom uzemi, v zmysle
navrhovaného rieSenia a podrobnejsej projektovej dokumentacie

j) schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb.
- priloha ¢.1
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7. Graficka ¢ast uzemného planu zény

1. sirsie vztahy so zameranim na limity vyuzitia Uzemia, na koordinaciu
sucasnej a navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na
ochranu prirody a krajiny vratane prvkov Uzemného systému ekologicke;j
stability v rdmci obce s vyznacenim hranice rieSeného Gzemia,

m 1:5000

2 a-d. vykres komplexného urbanistického navrhu rieSeného Uzemia,

m1:1000

3 a-d. vykres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznacenim
vstupov na pozemok,

m1:1000

4 a-d. hlavny vykres priestorovej a funkénej regulacie celého rieSeného
Uzemia

na podklade katastralnej mapy s vyjadrenim existujuceho stavu a
regulovaného stavu,

m1:1000

5 a-d. vymedzenie regulovanych priestorov regulaénymi ¢iarami, uréenie
zastavovacich podmienok regulovanych priestorov a pozemkov vratane
uréenia pozemkov na verejnoprospesné stavby

m1:1000

6a-d. dolozka civilnej ochrany

m1:1000
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